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AVVOLGITUBO Ll

Gli avvolgitubo automatici a molla nelle versioni fissi e orientabili, in acciaio verniciato, in acciaio inox AlSI 304 e
motorizzati idraulici, pneumatici, elettrici, sono adatti ad ospitare tubi flessibili per la distribuzione di aria compressa,
acqua, olio e affini, grasso, gasolio, antigelo, lavavetri, adblue.

Permettono di sfilare rapidamente solo la lunghezza di tubo desiderata migliorando I'operativita e la funzionalita.
Il riavvolgimento del tubo & rapido e sicuro e permette di avere un ambiente di lavoro ordinato e libero da ingombri,
avendo un attrezzatura sempre pronta all’'uso dando garanzia agli operatori di lavorare in piena sicurezza.
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7// INDICE AVVOLGITUBO

MECLUBE

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI-ORIENTABILI CON TUBO

ARIA-ACQUA 20 bar pg. 164
ACQUA 150°C 200 bar pg. 168
ACQUA 150°C 400 bar pg. 170
oLIo 160 bar pg. 172
GRASSO 600 bar pg. 174
GASOLIO 10 bar pg. 176
ANTIGELO-LAVAVETRI-ADBLUE 20 bar pg. 178
AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI-ORIENTABILI
FISSI SENZA TUBO pg. 180
ORIENTABILI SENZA TUBO pg. 181
AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO INOX FISSI-ORIENTABILI CON TUBO
ARIA-ACQUA 20 bar pg. 182
ACQUA 150°C 200 bar pg. 186
ACQUA 150°C 400 bar pg. 188
GASOLIO 10 bar pg. 190
ANTIGELO-LAVAVETRI-ADBLUE 20 bar pg. 192
AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO INOX FISSI-ORIENTABILI
FISSI SENZA TUBO pg. 194
ORIENTABILI SENZA TUBO pg. 195
AVVOLGITUBO CARENATI IN MATERIALE PLASTICO ORIENTABILI
ARIA-ACQUA 10 bar pg. 197
AVVOLGITUBO CARENATI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI-ORIENTABILI
ARIA-ACQUA 20 bar pg. 197
AVVOLGITUBO CARENATI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI-ORIENTABILI
ARIA-ACQUA 20 bar pg. 198

. . ACQUA 150°C 200 bar pg. 198

. I : l F4 ’ ACQUA 150°C 400 bar pg. 198

' I 1 OLIO 160 bar pg. 200

‘ GRASSO 600 bar pg. 200
ANTIGELO-LAVAVETRI-ADBLUE 20 bar pg. 200
AVVOLGITUBO CARENATI IN ACCIAIO INOX FISSI-ORIENTABILI
ARIA-ACQUA 20 bar pg. 202
ACQUA 150°C 200 bar pg. 202
ACQUA 150°C 400 bar pg. 202
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INDICE AVVOLGITUBO

AVVOLGITUBO INDUSTRIALI IN ACCIAIO VERNICIATO

SERIE MOTORIZZATA IDRAULICA
ARIA-ACQUA

ACQUA 150°C
OLIO E AFFINI
GRASSO
GASOLIO

20 bar
200 bar
140 bar
400 bar

10 bar

AVVOLGITUBO INDUSTRIALI IN ACCIAIO VERNICIATO

SERIE MOTORIZZATA PNEUMATICA
ARIA-ACQUA

ACQUA 150°C

OLIO E AFFINI

GRASSO

GASOLIO

20 bar
200 bar
140 bar
400 bar

10 bar

AVVOLGITUBO INDUSTRIALI IN ACCIAIO VERNICIATO

SERIE MOTORIZZATA ELETTRICA 12V
ARIA-ACQUA

ACQUA 150°C

OLIO E AFFINI

GRASSO

GASOLIO

20 bar
200 bar
140 bar
400 bar

10 bar

AVVOLGITUBO INDUSTRIALI IN ACCIAIO VERNICIATO

SERIE MOTORIZZATA ELETTRICA 24V
ARIA-ACQUA

ACQUA 150°C

OLIO E AFFINI

GRASSO

GASOLIO

20 bar
200 bar
140 bar
400 bar

10 bar

AVVOLGITUBO INDUSTRIALI IN ACCIAIO VERNICIATO

SERIE MANUALE

ARIA-ACQUA

ACQUA 150°C

OLIO E AFFINI

GASOLIO

ACCESSORI PER AVVOLGITUBO
PANNELLI SUPPORTO AVVOLGITUBO
SUPPORTI ORIENTABILI

GIUNTI GIREVOLI

RACCORDI DI COLLEGAMENTO
TAMPONI FERMATUBO

TUBI PER AVVWOLGITUBO

20 bar
200 bar
140 bar

10 bar

pg. 205
pg. 205
pg. 205
pg. 205
pg. 205

pg. 206
pg. 206
pg. 206
pg. 206
pg. 206

pg. 207
pg. 207
pg. 207
pg. 207
pg. 207

pg. 208
pg. 208
pg. 208
pg. 208
pg. 208

pg. 209
pg. 209
pg. 209
pg. 209

pg. 210
pg. 211
pg. 212
pg. 213
pg. 214
pg. 214
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2 AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI
III PER ARIA-ACQUA 20 bar
MECLUBE

Dotati di:

- Tubi in poliuretano blu

- Raccordi in ottone nichelato

- Giunto girevole 90° in ottone nichelato
- Guarnizioni in viton

Articolo Lunghezza tubo @ tubo Entrata-Uscita
070-1201-300 senza tubo - F3/8"G - M3/8°G
070-1201-400 senza tubo = M1/2°G - M1/2"G
070-1201-215 15m 8x12 F3/8°G - M1/47G gir.
070-1201-220 20m 8x12 F3/87G - M1/47G gir.
070-1201-310 10m 10x14 F3/8°G - M3/87G
070-1201-315 15m 10x14 F3/8"G - M3/8"G
070-1201-410 10m 13x19 M1/2°G - M1/2°G
070-1301-400 senza tubo - M1/2°G - M1/2°G
070-1301-320 20m 10X14 M1/2°G - M3/8°G
070-1301-415 15m 13X19 M1/2°G - M1/2°G
070-1301-418 18 m 13X19 M1/2°G - M1/2°G
070-1401-400 senza tubo = M1/27G - M1/2"G
070-1401-420 20m 13X19 M1/2°G - M1/2°G
070-1401-425 25m 13x19 M1/2°G - M1/2"G

DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI .

Mod. A B Cc D E F G H @
F-400 158 120 168 192 95 450 400 435 1250<1950 0046 1
F-460 158 120 168 192 95 480 460 500 1650<23,00 0060 1
F-550 200 150 225 270 120 590 550 600 22,00<28.00 0085 1

Fissaggio a muro con Fissaggio a muro con Fissaggio a parete/soffitto Fissaggio a banco con
uscita tubo interna uscita tubo esterna con uscita tubo frontale uscita tubo frontale
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AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO ORIENTABILI a
PER ARIA-ACQUA 20 bar III

MECLUBE

Dotati di:

- Tubi in poliuretano blu

- Raccordi in ottone nichelato

- Giunto girevole 90° in ottone nichelato
- Guarnizioni in viton

Articolo Lunghezza tubo 0 tubo Entrata-Uscita $-400
071-1201-300 senza tubo - F3/8°G - M3/87G
071-1201-400 senza tubo - M1/2°G - M1/2°G
071-1201-215 15m 8x12 F3/8°G - M1/4"G gir.
071-1201-220 20m 8x12 F3/8°G - M1/47G gir.
071-1201-310 10m 10x14 F3/8°G - M3/87G
071-1201-315 15m 10x14 F3/8°G - M3/8°G
071-1201-410 10m 13x19 M1/2°G - M1/2°G
071-1301-400 senza tubo - M1/2°G - M1/2°G S$-460
071-1301-320 20 m 10X14 M1/2°G - M3/8"G
071-1301-415 15m 13X19 M1/2°G - M1/2°G
071-1301-418 18m 13X19 M1/2°G - M1/2°G
071-1401-400 senza tubo = M1/2°G - M1/2°G 5-550
071-1401-420 20m 13X19 M1/2°G - M1/2"G
071-1401-425 25m 13X19 M1/2°G - M1/2°G

DIMENSIONI DI INGOMBRO ORIENTABILI )

Mod A B C D E F G H & =& & =
S400 150 120 168 196 95 450 400 510 1350<2050 0046 1 | ‘
S-460 150 120 168 196 95 480 460 575 1750<24,00 0,060 1 e
S§550 200 150 225 270 120 590 550 680 23,00<29.00 0085 1

Fissaggio a muro con Fissaggio a muro con Fissaggio a parete/soffitto Linserimento dell’avvolgitubo
uscita tubo interna uscita tubo esterna con uscita tubo frontale nella staffaa muro € a
innesto rapido
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2 AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI
III PER ARIA-ACQUA 20 bar

MECLUBE

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera R6

- Raccordi in acciaio zincato

- Giunto girevole 90° in ottone nichelato
- Guarnizioni in viton

Articolo Lunghezza tubo @ tubo Entrata-Uscita
070-1201-300 senza tubo - F3/87G - M3/8"G
070-1201-400 senza tubo - M1/2°G - M1/2"G
070-1202-212 12m 5/16" F3/8"G - M1/4"G
070-1202-218 i8m 5/16" F3/8°G - M1/4°G
070-1202-310 10m 3/8" F3/87G - M3/8"G
070-1202-318 i8m 3/8" F3/87G - M3/8°G
070-1202-410 10m 12" M1/2°G - M1/2°G
070-1301-400 senza tubo - M1/2"G - M1/2°G
070-1302-320 20m 3/8" M1/2°G - M3/8"G
070-1302-415 15m 1/2" M1/2°G - M1/2"G
070-1302-418 18 m 1/2" M1/2°G - M1/2°G
070-1401-400 senza tubo - M1/2"G - M1/2°G
070-1402-420 20m 112 M1/2°G - M1/2°G
070-1402-425 25m 1/2" M1/2°G - M1/2°G
070-1502-400 senza tubo - M1/2°G - M1/2°G
070-1502-600 senza tubo : FI'G - M1"G
070-1502-430 30m 1/2" M1/2°G - M1/2°G
070-1502-515 15m 3/47 F3/4"G - M3/4"G
070-1502-520 20m 3/4” F3/47G - M3/4"G
070-1502-615 15m x F1"G - M1°G
070-1602-600 senza tubo - F1'G - M1"G
070-1602-530 30m 3/4 F3/4"G - M3/4"G
070-1602-540 40m 3/4" F3/47G - M3/4°G
070-1602-620 20m s i F1'G - M1°G

. 070-1602-630 30m 1r F1"G - M1'G
DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI
! Mod. A B C D E F G H @ @

- P F-400 158 120 168 192 95 450 400 435 1250<1950 0,046
F-460 158 120 168 192 95 480 460 500 16,50<23.00 0,060
F-550 200 150 225 270 120 590 550 600 2200<4500 0085
F-555 250 200 225 270 170 590 550 600 26,00<53,00 0,100
F-560 440 390 225 270 360 590 550 600 33,00<83,00 0,180
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AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO ORIENTABILI
PER ARIA-ACQUA 20 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera R6

- Raccordi in acciaio zincato

- Giunto girevole 90° in ottone nichelato

- Guarnizioni in viton

Articolo
071-1201-300
071-1201-400
071-1202-212
071-1202-218
071-1202-310
071-1202-318
071-1202-410

071-1301-400
071-1302-320
071-1302-415
071-1302-418

071-1401-400
071-1402-420
071-1402-425

071-1502-400
071-1502-600
071-1502-430
071-1502-515
071-1502-520
071-1502-615

DIMENSIONI DI INGOMBRO ORIENTABILI

Mod. A B

Entrata-Uscita
F3/8°G - M3/87G
M1/2°G - M1/2°G
F3/8°G - M1/47G
F3/8°G - M1/4"G
F3/87G - M3/8"G
F3/87G - M3/8"G
M1/2°G - M1/2"G

M1/2°G - M1/2°G
M1/2°G - M3/8°G
M1/2°G - M1/2°G
M1/2°G - M1/2°G

M1/2°G - M1/2°G
M1/2°G - M1/2°G
M1/2°G - M1/2°G

M1/2°G - M1/2°G
F1"G - M1"G
M1/27G - M1/2°G
F3/4°G - M3/4"G
F3/4°G - M3/4°G
F1"G - M1"G

8w &P

$-400 150
5-460 150
$-550 200
§-5b5 250

120
120
150
200

Lunghezza tubo @ tubo
senza tubo -
senza tubo -

12m 5/16"
18 m 5/16"
10 m 3/8"
18 m 3/8"
10 m 1/2"
senza tubo -
20 m 3/8"
i5m 1/2°
18 m 1/2"
senza tubo -
20 m 1/2"
25m 1/2"
senza tubo -
senza tubo &
30m 119"
15m 3/4"
20m 3/4”
15m i
C D E F G H
168 196 95 450 400 510
168 196 95 480 460 575
225 270 120 590 550 680
225 270 170 590 550 680

13,50<20,50
17.50<24.00
23,00<45,00
27.00<54 .00

0,046
0,060
0,085
0,100

P

S-460

$-550

§-555

/4
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2 AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI
III PER ACQUA 150°C 200 bar

MECLUBE

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 1SC
- Raccordi in acciaio zincato

- Giunto girevole 90° in acciaio inox AlSI 304

- Guarnizioni in viton

F-400 Articolo Lunghezza tubo @ tubo Entrata-Uscita
070-1205-300 senza tubo - M3/8"G - M3/8"G
070-1205-400 senza tubo - M1/2"G - M1/27G
070-1204-210 10m 5/16" M3/8°G - F3/87G
070-1204-215 15m 5/16" M3/8°G - F3/8"G
070-1204-310 10m 3/8" M3/8°G - F3/87G
070-1204-410 10m 1/2” M1/2°G - F1/2°G

F-460 070-1305-300 senza tubo - M3/8°G - M3/8°G
070-1305-400 senza tubo - M1/2°G - M1/2°G
070-1304-220 20m 5/16" M3/8"G - F3/8"G
070-1304-315 15m 3/8" M3/8°G - F3/87G
070-1304-318 i8m 3/8" M3/8°G - F3/8°G
070-1304-415 15m 1/2" M1/2°G - F1/2°G

F-550 070-1405-300 senza tubo = M3/8°G - M3/8°G
070-1405-400 senza tubo ‘ M1/2°G - M1/2°G
070-1404-320 20m 3/8" M3/8°G - F3/87G
070-1404-325 25m 3/8" M3/8°G - F3/8°G
070-1404-420 20m 1/2" M1/2°G - F1/2°G

F-555 070-1505-300 senza tubo - M3/8°G - M3/8°G
070-1505-400 senza tubo - M1/2°G - M1/2°G
070-1504-330 30m 3/8" M3/8°G - F3/8°G
070-1504-425 25m 1/2" M1/2°G - F1/2"G
070-1504-430 30m 1/2” M1/2°G - F1/2"G

F-560 070-1605-400 senza tubo - M1/2"G - M1/27G
070-1604-340 40m 3/8" M1/2°G - F3/8"G
070-1604-440 40m 1/2" M1/2°G - F1/2°G

DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI
Mod. A B C D E F G H @ @
F-400 158 120 168 192 95 450 400 435 1250<1950 0046 1
F-460 158 120 168 192 95 480 460 500 16,50<23.00 0,060
F-550 200 150 225 270 120 590 550 600 2200<4500 0085
F-555 250 200 225 270 170 590 550 600 26,00<53,00 0,100
F-560 440 390 225 270 360 590 550 600 33,00<83,00 0,180

N
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AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO ORIENTABILI
PER ACQUA 150°C 200 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 1SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio inox AlSI 304
- Guarnizioni in viton

Articolo
071-1205-300
071-1205-400
071-1204-210
071-1204-215
071-1204-310
071-1204-410

071-1305-300
071-1305-400
071-1304-220
071-1304-315
071-1304-318
071-1304-415

071-1405-300
071-1405-400
071-1404-320
071-1404-325
071-1404-420

071-1505-300
071-1505-400
071-1504-330
071-1504-425
071-1504-430

Lunghezza tubo

senza tubo

senza tubo
10m
15m
10m
10 m

senza tubo

senza tubo
20m
i5m
18 m
15m

senza tubo

senza tubo
20m
25m
20m

senza tubo

senza tubo
30m
25m
30m

@ tubo

5/16"
5/16"
3/8
1/2°

5/16
3/8"
3/8"
1/2°

3/8"
3/8"
1/27

3/8
yxr
1/2"

DIMENSIONI DI INGOMBRO ORIENTABILI

Mod. A B

$-400 150
5-460 150
$-550 200
§-5b5 250

120
120
150
200

C
168
168
225
225

D E
196 95
196 95
270 120
270 170

F
450
480
590
590

G H

Entrata-Uscita
M3/8°G - M3/8"G
M1/2°G - M1/2°G
M3/87G - F3/8"G
M3/87G - F3/87G
M3/87G - F3/87G
M1/27G - F1/2"G

M3/8°G - M3/8"G
M1/2°G - M1/2°G
M3/8°G - F3/8"G
M3/8"G - F3/8"G
M3/8°G - F3/8°G
M1/2°G - F1/2"G

M3/8°G - M3/8°G
M1/2°G - M1/2°G
M3/8"G - F3/8"G
M3/8"G - F3/8"G
M1/2°G - F1/2°G

M3/8°G - M3/8°G
M1/2°G - M1/2°G
M3/87G - F3/8"G
M1/2"G - F1/2"G
M1/2°G - F1/2"G

B @ &

400
460
550
550

510
575
680
680

13,50<20,50
17.50<24.00
23,00<45,00
27.00<54 .00

0,046
0,060
0,085
0,100

P

$-400

$-460

$-550

$-555

/4
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2 AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI
III PER ACQUA 150°C 400 bar

MECLUBE

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 25C
- Raccordi in acciaio zincato

- Giunto girevole 90° in acciaio inox AlSI 304

- Guarnizioni in viton

Articolo Lunghezza tubo @ tubo Entrata-Uscita
070-1205-300 senza tubo - M3/8°G - M3/8°G
070-1205-400 senza tubo - M1/2"G - M1/2°G
070-1205-210 10m 5/16" M3/8°G - F3/8°G
070-1205-215 i5m 5/16" M3/87G - F3/87G
070-1205-310 10m 3/8" M3/8°G - F3/8°G
070-1205-410 10m 12 M1/2°G - F1/2°G
070-1305-300 senza tubo “ M3/8°G - M3/8°G
070-1305-400 senza tubo - M1/2°G - M1/2°G
070-1305-220 20m 5/16" M3/8°G - F3/8"G
070-1305-315 i5m 3/8" M3/8°G - F3/8°G
070-1305-318 18 m 3/8" M3/8°G - F3/8°G
070-1305-415 15m 1/2" M1/2°G - F1/2°G
070-1405-300 senza tubo < M3/8°G - M3/8"G
070-1405-400 senza tubo . M1/2"G - M1/2°G
070-1405-320 20m 3/8" M3/8°G - F3/8°G
070-1405-325 25m 3/8" M3/8°G - F3/8"G
070-1405-420 20m 1/2" M1/2°G - F1/27G
070-1505-300 senza tubo - M3/8"G - M3/8"G
070-1505-400 senza tubo - M1/2°G - M1/2°G
070-1505-330 30m 3/8" M3/8°G - F3/87G
070-1505-425 25m 1/2" M1/2°G - F1/2"G
070-1505-430 30m 1/2" M1/2"G - F1/2°G
070-1605-400 senza tubo - M1/2°G - M1/2°G
070-1605-340 40m 3/8" M1/2°G - F3/8°G
070-1605-440 40m 1/2" M1/2°G - F1/2°G

DIMENSIONI DI INGOMBRO FISSI
Mod. A B C D E F G H @ @
F-400 158 120 168 192 95 450 400 435 1250<1950 0,046
F-460 158 120 168 192 95 480 460 500 16,50<23.00 0,060
F-550 200 150 225 270 120 590 550 600 2200<4500 0085
F-555 250 200 225 270 170 590 550 600 26,00<53,00 0,100
F-560 440 390 225 270 360 590 550 600 33,00<83,00 0,180

L e
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AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO ORIENTABILI a
PER ACQUA 150°C 400 bar III

MECLUBE

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 2SC
- Raccordi in acciaio zincato

- Giunto girevole 90° in acciaio inox AlSI 304

- Guarnizioni in viton

Articolo Lunghezza tubo @ tubo Entrata-Uscita $-400
071-1205-300 senza tubo - M3/8°G - M3/8°G
071-1205-400 senza tubo - M1/2°G - M1/2°G
071-1205-210 10m 5/16" M3/87G - F3/8"G
071-1205-215 15m 5/16" M3/8°G - F3/8"G
071-1205-310 10m 3/8" M3/8"G - F3/8"G
071-1205-410 10m 172" M1/2°G - F1/2°G
071-1305-300 senza tubo - M3/8°G - M3/8°G $-460
071-1305-400 senza tubo - M1/2°G - M1/2°G
071-1305-220 20m 5/16" M3/8°G - F3/8°G
071-1305-315 15m 3/8" M3/8°G - F3/87G
071-1305-318 18 m 3/8" M3/87G - F3/8G
071-1305-415 15m 1/2" M1/2°G - F1/2°G
071-1405-300 senza tubo - M3/8"G - M3/8"G $.550
071-1405-400 senza tubo - M1/2°G - M1/2°G
071-1405-320 20m 3/8" M3/8"G - F3/8"G
071-1405-325 25m 3/8" M3/8"G - F3/8"G
071-1405-420 20m 1/2" M1/2°G - F1/2°G
071-1505-300 senza tubo - M3/8°G - M3/8"G §-555
071-1505-400 senza tubo - M1/2°G - M1/2°G
071-1505-330 30m 3/8" M3/87G - F3/8"G
071-1505-425 25m 1/2° M1/2°G - F1/2"G
071-1505-430 30m 1/2" M1/27G - F1/2°G

DIMENSIONI DI INGOMBRO ORIENTABILI
Mod A B C D E F G H ) =1 — 4
S-400 150 120 168 196 95 450 400 510 1350<2050 0046
S460 150 120 168 196 95 480 460 575 17,50<24.00 0,060
S-550 200 150 225 270 120 590 550 680 23,00<4500 0,085
S-555 250 200 225 270 170 590 550 680 27,00<54,00 0,100

e
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