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DRUCKLUFT FETTPUMPEN 7,,

MECLUBE

Die neuen, Druckluft getriebenen Fettpumpen, patent, konstruiert und
produziert von MECLUBE, zeigen herrausragende Betriebsmerkmale. Alle
Einzelteile sind auf CNC Maschinen gefertigt. und passieren die notwendigen
Qualitatstest damit die garantierte Zuverlassigkeit und Langlebigkeit bei
unseren Kunden erreicht wird.

Der Zusammenbau erfolgt mit gréfiter Sorgfalt.

Die ausgewahlten Materialien und die Produktionsqualitat garantieren den | MECLUBE
problemlosen Einsatz unter hartesten Bedingungen. -

* Brandneue Druckluft getriebene Steuerung verzichtet auf
Federn und Steliglieder

* Weniger bewegliche Bauteile
* Grofde Fettfordervolumen bei weniger Luftverbrauch
* Hohe Fettausgangsdriicke

* Pumpengehause aus Aluminium, elektrolytisch behandelt sorgt
fiir sehr grofe Korrosionsfestigkeit

* Besonders beanspruchte Teile aus hochfester Stahllegierung

FETTGERATE



7,, DRUCKLUFTFETTPUMPEN Modell 660

DRUCKVERHALTNIS 60:1
MECLUBE FETTLIEFERMENGE 1600 g/min

Art. 010-1000-000
Druckluftfettpumpe in 60:1 Mod. 660
Flr standard Eimer 10-15 kg
(Saugrohrlange 410 mm)
Polyurethane Dichtungen

Art. 010-1005-000
Druckluftfettpumpe in 60:1 Mod. 660
FUr standard Eimer 18-30 kg
(Saugrohrlange 480 mm)
Polyurethane Dichtungen

’j{)-

BECLUE!

Art. 010-1010-000
Druckluftfettpumpe in 60:1 Mod. 660
FUr standard Eimer 50-60 kg
(Saugrohrlange 750 mm)
Polyurethane Dichtungen

Art. 010-1015-000
Druckluftfettpumpe in 60:1 Mod. 660
Flr standard Fasser 180-220 kg

st 8w 8L 8
=) = S 2 (Saugrohrlange 950 mm) E
S E - o | Polyurethane Dichtungen
(=] [=] o (=] w
= = = = @
Sl SR S g o 3
o o =] oM B 2 [ 3
L 2 |||
B & @ g
— g || ®
010-1000-000 4980 0010 1 730 2 o
010-1005-000 5240 0010 : 1 =1 =
b= | U
010-1010-000 6300 0,013 : H H
010-1015-000 7100 0016 1 b b
Technische Daten 010-1000-000 010-1005-000 010-1010-000 010-1015-000
Druckverhaltnis 601 601 601 60:1
Max. Luftdruck har 8 8 8 8
Mittlerer Luftverbrauch l/min 130 130 130 130

B FETTAUSGANGSDRUCK in bar
200 256 300 350 400 450 500 fu Druckluftanschlu® BSP F1/4" G F1/4" G F1/4" G F1/4" G

B P ——t—

85 Fettausgang BSP M1/4" G M1/4°G M1/4" G M1/4" G
Fettliefermenge bei 6 bar ~ g/min 1600 1600 1600 1600
i
Eja' 551 Gerauschpegel dB 76 76 I 0%

; S Saugrohrdurchmesser mm 30 30 30 30
é 354
& T VS M (87 L S Sy Saugrohriénge mm 410 480 750 950
(] 1743 1484 1827 ZI?IGU .
W FETTAUSGANGLIEFERMENGE in g/min Fiir Gebinde mit kg 12-16 18-30 50-60 180-220

(Fett Klasse 1 bei 20°C)

Diese Pumpen eignen sich ganz allgemein zur Fetiférderung mit hohem Druck flr alle Fettsorten Uber kurze oder
lange of Strecken. Der jeweilige Luftversorgungsdruck der Fettpressen kann dabei variieren zwischen 2.5 bar und
maximal 8 bar. Um einen stets gleichbleibenden Wirkungsgrad zu gewahrleisten und eine hohe Zuverlassigkeit zu
erzielen, empfiehlt MECLUBE den Einsatz einer Wartungseinheit vor der Pumpe.
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DRUCKLUFTFETTPUMPEN Modell 670 7/,

DRUCKVERHALTNIS 70:1
FETTLIEFERMENGE 1100 g/min MECLUBE

Art. 010-1018-000
Druckluftfettpumpe in 70:1 Mod. 670
Fur standard Eimer 10-15 kg
(Saugrohrlange 410 mm)
Polyurethane Dichtungen

Art. 010-1020-000

Druckluftfettpumpe in 70:1 Mod. 670 g
Fur standard Eimer 18-30 kg | 7,7
(Saugrohrlange 480 mm) -l
Polyurethane Dichtungen

Art. 010-1025-000
Druckluftfettpumpe in 70:1 Mod. 670
Fur standard Eimer 50-60 kg
(Saugrohrlange 750 mm)
Polyurethane Dichtungen

Art. 010-1030-000
Druckluftfettpumpe in 70:1 Mod. 670

Fur standard Fasser 180-220 kg 3 g g g
(Saugrohrlange 950 mm) S S 3 4
Polyurethane Dichtungen d o o P
= = b o = vl
e ] = ] =3
2 [ : s ) s S e
2
<2
A & & s
010-1018-000 5160 0010 i M =1 .
010-1020-000 5460 0.010 1 R
010-1025-000 6,370 0013 : 1 H I
010-1030-000 7.100 0,016 1 i 4l
Technische Daten 010-1018-000 010-1020-000 010-1025-000 010-1030-000
Druckverhaltnis 70:1 701 701 70:1
Max. Luftdruck bar 8 8 8 8
Mittlerer Luftverbrauch |/min 150 150 150 150
W FETTAUSGANGSDRUCK in bar
Druckluftanschiui BSP F 1/4" G F1/4" G F1/4" G k ]1/4" G z—l'.o 300 350 400 450 £00 £50 600 - P
P
Fettausgang BSP M1/4” G M1/4" G M1/4" G M1/4" @G 85
Fettliefermenge bei 6 bar  g/min 1100 1100 1100 1100 5
1 65
Gerauschpegel dB 06 76 76 6 §
Saugrohrdurchmesser mm 30 30 30 30 5
§ 33
Saugrohrlange mm 410 480 750 950 & I T - ; 4 -
m 429 7854 Faz 1100 283 141 4QL.
Fir Gebinde mit ke 12-16 1830 50-60 180-220 = FETTAUSGANGLIEFERMENGE in g/min

(Fett Kiasse 1 bei 20°C)

Diese Pumpen eignen sich zur zentralen Fettférderung wo groffe Mengen bei hohem Druck Uber kurze
oder lange Strecken gewlnscht sind. Der jeweilige Luftversorgungsdruck der Fettpressen kann dabei variieren
zwischen 2.5 bar und maximal 8 bar. Um einen stetig gleichbleibenden Wirkungsgrad zu gewéhrleisten und eine hohe
Zuverlassigkeit zu erzielen, empfiehlt MECLUBE den Einsatz einer Wartungseinheit vor der Pumpe.

o
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DRUCKLUFTFETTPUMPEN Modell 700

DRUCKVERHALTNIS 100:1
FETTLIEFERMENGE 1000 g/min

1/}

|17

{ BECLOBI

7

Art. 010-1032-000
Druckluftfettpumpe in 100:1 Mod. 700
Fur standard Eimer 18-30 kg
(Saugrohrlange 480 mm)

Polyurethane Dichtungen

Art. 010-1034-000
Druckluftfettpumpe in 100:1 Mod. 700
FUr standard Eimer 50-60 kg
(Saugrohrlange 750 mm)

Polyurethane Dichtungen

Art. 010-1035-000
Druckluftfettpumpe in 100:1 Mod. 700

S S S Fur standard Fasser 180-220 kg
r‘:‘«l; g g (Saugrohrlange 250 mm)
s = S | Polyurethane Dichtungen it
=) = =] o
o i 8 8 . 2
@ 8h 1 §
= 3.
B & @ :
830 o -
010-1032-000 5710 0,010 : 3 2 o
010-1034-000 6670 0,013 3 i §
010-1035-000 7590 0016 1 | 4 4 U4
Technische Daten 010-1032-000 010-1034-000 010-1035-000
Druckverhaltnis 100:1 100:1 100:1
Max_ Luftdruck har 8 8 g
Mittlerer Luftverbrauch l/min 190 190 190
B FETTAUSGAMNGSDRUCK in bar
Moamsmeomen o Druckluftanschlu BSP F1/4" G F1/4" G F1/4" G
_—
8.5+ Fettausgang BSP M1/4"G M1/4" G M1/4" G
£ 7 ' Fettliefermenge bei 6 bar  &/min 1000 1000 1000
o 657 ) 50 \«Q
:ZE- e 5 5 Gerauschpege! dB 79 79 79
% 55 Saugrohrdurchmesser mm 30 30 30
5 35+
. ' VR L A L Saugrohrlange mm 480 750 950
n £7s 750 900 1000 1245 1AOOOU
B FETTAUSGANGLIEFERMENGE in g/min Fir Gebinde mit ke 1830 50-60 180-220

(Fett Kiasse 1 bei 20°C)

Diese Pumpen eignen sich zur zentralen Fettférderung wo hohe Dricke Uber kurze oder lange Strecken gewlinscht
sind. Der jeweilige Luftversorgungsdruck der Fettpressen kann dabei variieren zwischen 2.5 bar und maximal 8 bar.
Um einen stets gleichbleibenden Wirkungsgrad zu gewéhrleisten und eine hohe Zuverlassigkeit zu erzielen, empfiehlt
MECLUBE den Einsatz einer Wartungseinheit vor der Pumpe.
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DRUCKLUFTFETTPUMPEN Modell 614 7/,

DRUCKVERHALTNIS 14:1
FETTLIEFERMENGE 2000 g/min MECLUBE

Art. 010-1036-000
Druckluftfettpumpe in 14:1 Mod. 614
FUr standard Eimer 18-30 kg
(Saugrohrlange 480 mm)
Polyurethane Dichtungen

Art. 010-1038-000
Druckluftfettpumpe in 14:1 Mod. 614
FUr standard Eimer 50-60 kg
(Saugrohrlange 750 mm)
Polyurethane Dichtungen

Art. 010-1040-000
Druckluftfettpumpe in 14:1 Mod. 614

Fur standard Fasser 180-220 kg S g 8
(Saugrohrlange .950 mm) 3 b 2
Polyurethane Dichtungen = B 3
0 «l —l —
& (-] [ =
< o =
' (=] o (=]
wr
=4
H & @ :
. (2]
0101036000 5310 0010 1 =
010-1038-000 5960 0013 1 H
010-1040-000 6.610 0016 1 b s
Technische Daten 010-1036-000 010-1038-000 010-1040-000
Druckverhalinis 141 141 141
Max. Luftdruck bar 8 8 8
Mittlerer Luftverbrauch I/ min 220 220 220
W FETTAUSGANGSDRUCK in bar
Druckluftanschiui BSP F]_/4"G Fl/4'FG F1/4"G A . . ;? | ':I)s . 1o Pu
st
Fettausgang BSP M1/2" G M1/2"G M1/2"G
Fettliefermenge bei 6 bar  g/min 2000 2000 2000 E
<
Gerauschpege! dB 80 80 80 <§
Saugrohrdurchmesser mm 30 30 30 §
=
Saugrohrlange mm 480 740 940 g ) Rt N S N R SO YOO S W T W
n 1143 T428 T4 2000 2333 2571
Fuir Gebinde mit kg 1830 50-60 180-220 ® FETTAUSGANGLIEFERMENGE in g/miti od

(Fett Kiasse 1 bei 20°C)

Diese Pumpen eignen sich fur verschiedensten Fettsorten, Flllen von zentralen Fettschmiersystemen, manuellen
Fettpressen, Dosiereinheiten und generelles Férdern niedrigviskoser Fette in Systemen.

Der Luftversorgungsdruck der Fettpressen kann dabei variieren zwischen 3.5 bar und maximal 8 bar. Um einen stets
gleichbleibenden Wirkungsgrad zu gewéahrleisten und eine hohe Zuverléssigkeit zu erzielen, empfiehlt MECLUBE den
Einsatz einer Wartungseinheit vor der Pumpe.

FETTGERATE
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MECLUBE

INDUSTRIELLE FETTPUMPEN

MECLUBE's brandneue, Druckluft getriebenen Fettpumpen, patent, konstruiert
und produziert von MECLUBE, haben herrausragende Betriebsmerkmale mit
Bezug auf deren Qualitat wie auch deren Fettférderung unter hohen Drlcken.
Die robuste Technik, die ausgewahlten Materialien und deren Zusammenwirken
resultieren in einer Pumpenkonstruktion welche beispielgeben ist. Damit
sind MECLUBE Pumpen flr den zuverldssigen Betrieb auch unter hartesten
Einsatzbedingungen gemacht.

* Brandneue, Druckluft getriebene Steuerung verzichtet auf
Federn und Stellglieder

* Weniger bewegliche Bauteile
* Grofde Fettliefermengen bei geringem Luftverbrauch
* Hohe Fettausgangsdriicke

* Pumpengehause aus Aluminium, elektrolytisch behandelt sorgt
fiir sehr grof3e Korrosionsfestigkeit

* Besonders beanspruchte Teile aus hochfester Stahllegierung




MEDIEN Modell 950 GEFLANSCHT
DRUCKVERHALTNIS 50:1 FETTLIEFERMENGE 4500 g/min MECLUBE

INDUSTRIELLE FETTPUMPEN FUR FETT UND VISKOSE 7,,

Art. 011-0950-050

Industrielle Druckluftfettpumpe mit 50:1

Mod. 950 geflanscht, doppelwirkend

Flr Saulenrpresse und Tanks (Saugrohrlange 500 mm)
Polyurethane Dichtungen

Fur hoch viskose Fette und Ole

Art. 011-0950-074

Industrielle Druckluftfettpumpe mit 50:1
Mod. 950 geflanscht, doppelwirkend

Fir Eimer 50-60 kg (Saugrohriange 740 mm)
Polyurethane Dichtungen

Fur hoch viskose Fette und Ole

Art. 011-0950-094
Industrielle Druckluftfettpumpe mit 50:1

" ‘l‘ q
Mod. 950 geflanscht, doppelwirkend § & g
Flr Fasser 180-220 kg (Saugrohrlange 940 mm) o § §
Polyurethane Dichtungen ES =] -]
Fur hoch viskose Fette und Ole A B H E b
Qo ' o 1 o
=]
8 {o®
& & L
011-0950050 18500 0045 1 & ™
011-0950-074 20.000 0,060 1
011.0950-094 21000 0.070 1
Technische Daten 011-0950-050 011-0950-074 011-0950-094
Druckverhaltnis 50:1 50:1 50:1
Max._ Luftdruck bar 8 a8 a8 B FETTAUSGANGSDRUCK in bar
Druckluftverbrauch bei 8 bar m3/min 1,75 175 175 H
Druckluftanschlug BSP F1/2°G F1/2°G Fi1/2" G R i
Fettausgang BSP F1/2° G F1/2° G F1/2" G % o
o
Fettliefermenge bei 6 bar  g/min 4500 4500 4500 BT
3
Gerauschpegel dB 80 80 80 g sod
(=1
Saugrohrdurchmesser mm 45 45 45 ® oani
Saugrohrlange mm 500 740 940 S Y T S P VO TR VA W S
1100 2200 4500 Qu
Fur Fettgebinde mit kg Saulenpresse und Tanks 50-60 180-220 ® FETTAUSGANGLIEFERMENGE in g/min

(Fett Klasse 1 bei 20°C)

Geeignet fur die Fettférderung unter hohen Dricken mit hochviskosen Fetten und Medien Uber kurze wie lange
Strecken sowie flr zentrale Fettverteilungen mit mehreren Abgangen.

Der Luftversorgungsdruck der Fettpressen kann variieren zwischen 3 bar und maximal 8 bar. Um einen stetig
gleichbleibenden Wirkungsgrad zu gewahrleisten und eine hohe Zuverléssigkeit zu erzielen, empfiehlt MECLUBE den
Einsatz einer Wartungseinheit vor der Pumpe.

2,
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MEDIEN Modell 1275 GEFLANSCHT
MECLUBE DRUCKVERHALTNIS 75:1  FETTFORDERMENGE 4500 g/min

7,, INDUSTRIELLE FETTPUMPEN FUR FETT UND VISKOSE

0O Art. 011-1275-050

ha d Industrielle Druckluftfettpumpe mit 75:1

Mod. 1275 geflanscht, doppelwirkend

Flr Saulenrpresse und Tanks (Saugrohrldnge 500 mm)
Polyurethane Dichtungen

Fur hoch viskose Fette und Ole

Art. 011-1275-074

Industrielle Druckluftfettpumpe mit 75:1
Mod. 1275 geflanscht, doppelwirkend

Far Eimer 50-60 kg (Saugrohrlange 740 mm)
Polyurethane Dichtungen

Fur hoch viskose Fette und Ole

Art. 011-1275-094

Industrielle Druckluftfettpumpe mit 75:1
Mod. 1275 geflanscht, doppelwirkend
Flr Fasser 180-220 kg (Saugrohrldnge 940 mm)
Polyurethane Dichtungen

e Fur hoch viskose Fette und Ole

011-1275-050
011-1275-074
011-1275-094

580

Q@@‘

011-1275-050 20,000 0.045
011-1275-074 22000 0,060 1
011-1275-094 23,000 0,070 1

940

T40

Technische Daten 011-1275-050 011-1275-074 011-1275-094
Druckverhaltnis 751 51 Ml
W FETTAUSGANGSDRUCK in bar
Max. Luftdruck bar 8 8 8
., %0 @ 4w | 600 Pu
pi ' Druckluftverbrauch bei 8 bar m3/min 2,90 2,90 290
80 +
g Druckluftanschiug BSP F1/2°G F1/2°G F1/2"G
g ~ Fettausgang BSP F1/2° G F1/2° G F1/2°G
B os0+ b 5 .
5 Fettliefermenge bei 6 bar  g/min 4500 4500 4500
é | Gerauschpegel dB 80 80 80
u
pats * Saugrohrdurchmesser mm 45 45 45
ST e e T o Ssugohrange mm 500 740 940
e ey o Fur Fettgebinde mit kg  Siulenpresse und Tanks 50-60 180-220

Geeignet fur die Fettférderung unter hohen Dricken mit hochviskosen Fetten und Medien Ober kurze wie lange
Strecken sowie flr zentrale Fettverteilungen mit mehreren Abgangen.

Der Luftversorgungsdruck der Fettpressen kann variieren zwischen 3 bar und maximal 8 bar. Um einen stets
gleichbleibenden Wirkungsgrad zu gewahrleisten und eine hohe Zuverlassigkeit zu erzielen, empfiehlt MECLUBE den
Einsatz einer Wartungseinheit vor der Pumpe.
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MEDIEN Modell 940 GEFLANSCHT
DRUCKVERHALTNIS 40:1  FETTFORDERMENGE 10000 g/min MECLUBE

INDUSTRIELLE FETTPUMPEN FUR FETT UND VISKOSE 7,,

Art. 011-0940-060

Industrielle Druckluftfettpumpe mit 40:1

Mod. 940 geflanscht, doppelwirkend

Fdr Saulenrpresse und Tanks (Saugrohrlange 600 mm)
Polyurethane Dichtungen

Fir hoch viskose Fette und Ole

Art. 011-0940-074

Industrielle Druckluftfettpumpe mit 40:1
Mod. 940 geflanscht, doppelwirkend

Fur Eimer 50-60 kg (Saugrohrlange 740 mm)
Polyurethane Dichtungen

Fur hoch viskose Fette und Ole

Art. 011-0940-086

Industrielle Druckluftfettpumpe mit 40:1
Mod. 940 geflanscht, doppelwirkend

Fur Tanks (Saugrohrlange 860 mm)
Polyurethane Dichtungen

Fur hoch viskose Fette und Ole

Art. 011-0940-094

Industrielle Druckluftfettpumpe mit 40:1

Mod. 940 geflanscht, doppelwirkend

Fir Fasser 180-220 kg (Saugrohrlange 940 mm)
Polyurethane Dichtungen

Fur hoch viskose Fette und (')le E&?i.i

011-0940-060 21,000 0.045 @50
011-0940-074 23,000 0,060

011-0940-086 24000 0070
011-0940-094 25000 0.070

011-0940-060
T
011-0940-074
TTE
011-0940-086
011-0940-094

580

=
500
740

=

[

Technische Daten 011-0940-060 011-0940-074 011-0940-086 011-0940-094

Druckverhaltnis 40:1 401 40:1 40:1

Max. Luftdruck bar 8 8 8 8 W FETTAUSGANGSDRUCK in bar
Luftverbrauch bei 8 bar m3/min 175 1,75 1,75 175 Pi

Druckluftanschiug BSP F1/2°G F1/27G F1/2°G F1/2°G ‘E 1

Fettausgang BSP F1/2°G F12°G FY2G F12°G g 1

Fettliefermenge bei 6 bar  g/min 10000 10000 10000 10000 g 40 1

Gerauschpegel dB 80 80 80 80 g AR

Saugrohdurchmesser mm 50 50 50 50 ® w0l

Saugrohrlange mm 500 740 860 940 bbb,
Far Gebinde mit kg vt 5060 Tanks  180-220 T et ase 100200y

Geeignet flr die Fettférderung unter hohen Dricken mit hochviskosen Fetten und Medien Uber kurze wie lange
Strecken sowie fUr zentrale Fettverteilungen mit mehreren Abgangen. Der Luftversorgungsdruck der Fettpressen
kann variieren zwischen 3 bar und maximal 8 bar. Um einen stetig gleichbleibenden Wirkungsgrad zu gewahrleisten
und eine hohe Zuverlassigkeit zu erzielen, empfiehlt MECLUBE den Einsatz einer Wartungseinheit vor der Pumpe.

L b §
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VISKOSE MEDIEN Modell 1270 GEFLANSCHT
MECLUBE DRUCKVERHALTNIS 40:1 FETTLIEFERMENGE 7000 g/min

7/, INDUSTRIELLE DRUCKLUFTPUMPEN FUR FETT UND

Art. 011-1270-060

Industrielle Druckluftfettpumpe mit 40:1

Mod. 1270 geflanscht, doppelwirkend

Far Saulenpresse und Tanks ( Saugrohrlange 600 mm )
Polyurethan Dichtungen

Fur hochviskose Fette und Ole

Art. 011-1270-074
Industrielle Druck[uftfettpumpe mit 40:1

. '-_'h Far Fetteimer of 50L60 kg (Saugrohrlange 740 mm)
%.. Polyurethan Dichtungen
] Fur hochviskose Fette und Ole

. / _ Art. 011-1270-086

- G " Industrielle Druckluftfettpumpe mit 40:1
| Mod. 1270 geflanscht, doppelwirkend
Fr Tanks (Saugrohrlange 860 mm)
Polyurethan Dichtungen

Fur hochviskose Fette und Ole

Art. 011-1270-094
Industrielle Druckluftfettpumpe mit 40:1
Mod. 1270 geflanscht, doppelwirkend
Far Fasser 180-220 kg (Saugrohrlange 940 mm)
, Polyurethan Dichtungen
Fur hochviskose Fette und Ole ? 161

Q@ﬁ.

011-1270-060 23,000 0,045
011-1270-074 25,000 0.060

011-1270-094

011-1270-074
011-1270-086
- -

011-1270-060
T

565

565
|

940

[N

011-1270-086 26,000 0,070 &
011-1270-094 27000 0,070 | =
Technische Daten 0111270060 011-1270-074 011-1270-086 011-1270-094
Druckverhaltnis 7011 70:1 701 701
Max. Luftdruck bar 8 8 8 8
W FETTAUSGANGSDRUCK in bar Luftverbrauch bei 8 bar m3/min 290 290 2.90 290
o + T = Druckluftanschlu® BSP F1/2"G F1/2'G F1/2'G F1/2'G
5 Fettausgang BSP F1/2'G F1/2'G F1/2°G F1/2'G
g :r Fettliefermenge bei 6bar  g/min 7000 7000 7000 7000
E SIE | Gerauschpegel dB 80 80 80 80
E - iy Saugrohdurchmesser mm 50 50 50 50
* S Saugrohrlange mm 600 740 860 940
®  FETTAUSGANGLIEFERMENGE in g/min Fiir Gebinde mit kg e o 50-60 Tanks 180-220

Tanks

(Fett Kiasse 1 bei 20°C)

Diese Pumpen eignen sich zur zentralen Fettférderung wo hohe Driicke (ber kurze oder lange Strecken gewlnscht
sind. Der jeweilige Luftversorgungsdruck der Fettpressen kann dabei variieren zwischen 2.5 bar und maximal 8 bar.
Um einen stets gleichbleibenden Wirkungsgrad zu gewéhrleisten und eine hohe Zuverlassigkeit zu erzielen, empfiehlt
MECLUBE den Einsatz einer Wartungseinheit vor der Pumpe.
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