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GONFIAGOMME 7,,

Sono ideali e pratici nelle stazioni di servizio e nelle officine, adatti al controllo e al ripristino della pressione nei
pneumatici mediante la valvola di gonfiaggio e scarico con leva nella versione con carica automatica, con pistola di
gonfiaggio nelle versioni con carica manuale
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7,, GONFIAGOMME PORTATILE CON CARICATORE AUTOMATICO

Art. 060-1582-000

Gonfiagomme portatile omologato CEE 12 |

a carica automatica

Capacita serbatoio 12 |

Dotato di:

Manometro @ 80 omologato con scala 0-10 bar

Tubo di gonfiaggio con doppia testina lunghezza 1.20 m
Art.063-1586-000 Caricatore automatico
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Art. 060-1583-000
050 1582-000 Gonfiagomme portatile omologato CEE 12 |
! a carica automatica con supporto
Capacita serbatoio 12 |
Dotato di:

Manometro @ 80 omologato con scala 0-10 bar
Tubo di gonfiaggio con doppia testina lunghezza 1,20 m
Supporto con caricatore automatico

cm
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060-1583-000 13,320 0.136
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Art. 063-1586-000
Caricatore automatico gonfiagomme
AttaccoM 1/2" G
Dati Tecnici 060-1582-000 060-1583-000
Pressione massima serbatoio  bar 10 10
Pressione massima di utilizzo  bar 8 8
Valvola di sicurezza tarata bar 10 10
Manometro @ 80 omologato CE  bar 0-10 0-10

063-1586-000
Sono ideali e pratici nelle stazioni di servizio e officine, adatti al controllo e al ripristino della pressione nei pneumatici

mediante la valvola di gonfiaggio e scarico con leva. Sono dotati di dispositivo di carica automatica per essere sempre pronti
all'utilizzo. Le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio dei pneumatici sono effettuate tramite un’unica leva a tre posizioni. Per

avere il gonfiagomme sempre pronto all’'uso & sufficiente appoggiarlo al caricatore automatico installato sulla linea dell’aria
COmpressa.

NOTA: OMOLOGATI PER USO PUBBLICO
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GONFIAGOMME A CARICA MANUALE

Art. 061-1590-000

Gonfiagomme portatile a carica manuale 12 |

Capacita serbatoio 12 |

Dotato di:

Manometro di lettura @ 50 mm 0-10 bar
Art.063-1596-000 Tubo spirale RILSAN 5 m
Art.0863-1597-000 Pistola gonfiaggio con manometro @ 63

Art. 061-1591-000

Gonfiagomme portatile a carica manuale 12 |

Come Art.061-15920-000 ma con:

Art.063-1598-A00 Pistola gonfiaggio con manometro
@ 80 omologato Michelin

Art. 061-1594-000
Gonfiagomme carrellato a carica manuale 24 |
Capacita serbatoio 24 |

Dotato di:

Manometro di lettura @ 80 mm 0-10 bar
Art.063-1596-000 Tubo spirale RILSAN 5 m

Art.063-1597-000 Pistola gonfiaggio con manometro @ 63

Art. 061-1595-000
Gonfiagomme carrellato a carica manuale 24 |

Come Art.061-1594-000 ma con:

Art.063-1598-A00 Pistola gonfiaggio con manometro
@ 80 omologato Michelin
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061-1590-000
061-1591-000
061-1594-000
061-1595-000

Dati Tecnici

Pressione massima serbatolo

Pressione massima di utilizzo

11.000
11200
11,090
11240

0.081
0.081
0.074
0.074

Valvola di sicurezza tarata

har

har

har

Manometro @ 80 omologato CE  bar

061-1590-000 061-1591-000 061-1594-000 061-1595-000
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88cm
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061-1591-000

MECLUBE
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061-1595-000

)

Sono indispensabili nelle officine e nelle stazioni di servizio, adatti al controllo e al ripristine della pressione nei pneumatici
mediante |a pistola di gonfiaggio munita di manometro con scala 0-10 bar.
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7,, ACCESSORI PER GONFIAGOMME

Art. 063-1596-000
’ Tubo spirale RILSAN 5 m
Raccordato 1/4” M attacco baionetta

063-1596-000 .

Art. 063-1597-000

Pistola gonfiaggio con manometro

@ 63 Scala di lettura 0-10 bar + 0-140 PSI
Copri-manometro in gomma

Art. 063-1598-000

Pistola gonfiaggio con manometro @ 80 omologato,
approvato secondo direttiva CEE 86/217

Scala di lettura 0-10 bar

Copri-manometre in gomma

Art. 063-1598-A00

Pistola gonfiaggio eurodainu con manometro @ 80 omologato
Michelin approvato secondo direttiva CEE 86/217

Scala di lettura 0,7-12 bar

Copri-manometro in gomma

063-1598-A00

L

Art. 063-1599-000
Testina gonfiaggio per ruote gemellate

Art. 063-1581-000
Avvolgitubo carenato orientabile per gonfiaggio pneumatici

063-1599-000

v [ v Composto da:
Art.075-4301-211 Avvolgitubo carenato orientabile con tubo PU 8x13 20 bar 11 m
f) Art.063-1598-A00 Pistola gonfiaggio OMOLOGATA CEE eurodainu
[ E’ dotato di staffa murale che facilita I'applicazione al muro.

Linserimento dell’avvolgitubo nella staffa a muro & rapidissimo

e permette un veloce inserimento e disinserimento dell’avvolgitubo.
[l collegamento costante all'impianto dell’aria compressa

rende il sistema di gonfiaggio sempre pronto all'uso.

y B & @ @

063-1581-000 063-1581-000 13.220 0.026 1
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