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NEBULIZZATORI - LAVAGGIO 7/,

Apparecchi per la nebulizzazione di liquidi detergenti, disinfettanti, oli lubrificanti ed affini a bassa densita. Riempiti
di liquido per 3/4 della loro capacita e caricati d'aria a 6-8 bar, funzionano autonomamente senza hisogno del
collegamento continuo all'aria compressa.

Per il lavaggio di parti meccaniche e di componenti in genere. Il funzionamento pneumatico a bassa pressione (max
0,5 bar) permette il lavaggio con pennello a flusso continuo, oppure il lavaggio con i componenti immetrsi nel liquido
direttamente nella vasca. Il coperchio & rimovibile e facilita 'utilizzo in situazioni d'ingombro.
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7,, NEBULIZZATORI IN ACCIAIO INOX

MECGLUBE
\I’H‘- Art. 050-1508-000
—~ Nebulizzatore in acciaio inox AlS| 304 16 |
% Capacita serbatoio 16 | con indicatore di livello
= Dotato di:
% Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m
= Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

Manometro con cassa acciaio inox

b, B &8 9@

050-1508-000
Art. 050-1510-000
Nebulizzatore in acciaio inox AlS| 304 24 |
Capacita serbatoio 24 | con indicatore di livello
Dotato di:
Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m
Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm
Manometro con cassa acciaio inox

Q@l.

050-1510-000 12460 0,074

Art. 050-1511-000

Nebulizzatore in acciaio inox AlSI 316 24 |

Ideale per liquidi aggressivi e prodotti chimici
Capacita serbatoio 24 | con indicatore di livello

Dotato di:

Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m
Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm
Manometro con cassa acciaio inox

Raccordi in acciaio inox AlSI 316

Guarnizioni viton

H & @ @@

050-1511-000 12460 0,074 1

Art. 050-1515-000

Nebulizzatore in acciaio inox AlSI 304 50 |

Capacita serbatoio 50 | con indicatore di livello

Dotato di:

Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m
Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm
Manometro con cassa acciaio inox

@@O

050-1515-000 19400 0,196

T5¢m

78¢cm

97 cm

050-1515-000
Apparecchi per la nebulizzazione di liquidi detergenti, disinfettanti, oli lubrificanti ed affini a bassa densita. Riempiti di
liquido per 3/4 della loro capacita e caricati d'aria a 6-8 bar, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento
continuo all’aria compressa.

Avvertenza: con i nebulizzatori inox si possono utilizzare anche liquidi aggressivi purché compatibili con i materiali utilizzati
sull'articolo.

ATTENZIONE! Non utilizzare liquidi inflammabili.
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NEBULIZZATORI IN ACCIAIO VERNICIATO 7/,

Art. 050-1520-000

Nebulizzatore in acciaio verniciato 24 |

Capacita serbatoio 24 | con indicatore di livello

Dotato di:

Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m
Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

H 8 @ e
0501520000 11,390 0.074 1 -
X 4@«'\

050-1520-000

Art. 050-1525-000

Nebulizzatore in acciaio verniciato 50 |

Capacita serbatoio 50 | con indicatore di livello

Dotato di:

Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m
Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

7P

s

MECLUBE

B & @ @

050-1525-000 23780 0.196 1

95 em

050-1525-000

Art. 050-1530-000

Nebulizzatore in acciaio verniciato 100 |

Capacita serbatoio 100 | con indicatore di livello
Dotato di:

Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m
Art.053-1542-000 Lancia completa tubo inox 750 mm

B & @ &

050-1530-000 39800 0.360 1

050-1530-000

Apparecchi per la nebulizzazione di liquidi detergenti, disinfettanti, oli lubrificanti ed affini 8 bassa densita. Riempiti di
liquido per 3/4 della loro capacita e caricati d'aria a 6-8 bar. funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento
continuo all'aria compressa.

ATTENZIONE! Non utilizzare liquidi inflammabili e corrosivi
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/4

051-1513-000

051-1517-000

NEBULIZZATORI IN ACCIAIO INOX
CON DISPOSITIVO SCHIUMOGENO

Art. 051-1512-000

Nebulizzatore in acciaio inox AlSI 304 24 |

con dispositivo schiumogeno

Capacita serbateio 24 | con indicatore di livello

Dotato di:

Art.053-1538-000 Tubo pve 8x13 lunghezza 8 m
Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm
Art.053-1554-000 Testina super schiumogena
Manometro con cassa acciaio inox

Q@@‘

051-1512-000 13,220 0,074

85¢cm

Art. 051-1513-000

Nebulizzatore in acciaio inox AlSI 316 24 |

con dispositivo schiumogeno

Ideale per liquidi aggressivi e prodotti chimici
Capacita serbatoio 24 | con indicatore di livello
Dotato di:

Art.053-1538-000 Tubo pvec 8x13 lunghezza 8 m
Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm
Art.053-1554-000 Testina super schiumogena
Manometro con cassa acciaio inox

Raccordi in acciaio inox AlSI 316

Guarnizioni viton

Q@@‘

051-1513-000 13220 0074

85cm

Art. 051-1517-000

Nebulizzatore in acciaio inox AlSI 304 50 |

con dispositivo schiumogeno

Capacita serbatoio 50 | con indicatore di livello
Dotato di:

Art.053-1538-000 Tubo pve 8x13 lunghezza 8 m
Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm
Art.053-1554-000 Testina super schiumogena
Manometro con cassa acciaio inox

Q@@‘

051-1517-000 20,160 0,196

85cm

Apparecchi per la nebulizzazione di liquidi detergenti con dispositivo soluzione schiumogena. Riempiti di liquido per 3/4
della loro capacita e caricati d'aria a 6-8 bar, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all’aria

compressa.

Avvertenza: con i nebulizzatori inox si possono utilizzare anche liquidi aggressivi purché compatibili con i materiali utilizzati

sull’articolo.

ATTENZIONE! Non utilizzare liquidi inflammabili
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NEBULIZZATORI IN ACCIAIO VERNICIATO
CON DISPOSITIVO SCHIUMOGENO

Art. 051-1522-000

Nebulizzatore in acciaio verniciato 24 |

con dispositivo schiumogeno

Capacita serbatoio 24 | con indicatore di livello

Dotato di:

Art.053-1538-000 Tubo pve 8x13 lunghezza 8 m
Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm
Art.053-1554-000 Testina super schiumogena

78¢em

Q@@‘

051-1522.000 12150 0,074

Art. 051-1527-000

Nebulizzatore in acciaio verniciato 50 |

con dispositivo schiumogeno

Capacita serbatoio 50 | con indicatore di livello
Dotato di:

Art.053-1538-000 Tubo pve 8x13 lunghezza 8 m !
Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

Art.053-1554-000 Testina super schiumogena @

B & @ «&@

051-1527-000 24540 0(.196 1

95cm
q a

051-1527-000

Art. 051-1532-000

Nebulizzatore in acciaio verniciato 100 |

con dispositivo schiumogeno

Capacita serbatoio 100 | con indicatore di livello
Dotato di:

Art.053-1538-000 Tubo pve 8x13 lunghezza 8 m
Art.053-1542-000 Lancia completa tubo inox 750 mm
Art.053-1554-000 Testina super schiumogena

051-1532-000

B & @

051-1532-000 40.150 0,360 1

2 |
\ 1

/4

Apparecchi per la nebulizzazione di liquidi detergenti con dispositivo soluzione schiumogena. Riempiti di liquido per 3/4
della loro capacita e caricati d’aria a 6-8 bar, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all’aria

compressa.

ATTENZIONE! Non utilizzare liquidi inflammabili e corrosivi
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—

053-1537-000

053-1538-000

—a

053-1541-000

—a,

053-1542-000

053-1544-000

-
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053-1545-000

053-1547-000

053-1548-000

053-1550-000

053-1552-000

i

053-1553-000

053-1554-000

053-1555-000

-

ACCESSORI PER NEBULIZZATORI

Art. 053-1537-000
Tubo spirale RILSAN 6X8 lunghezza 10 m
Raccordato maschio 1/4"

Art. 053-1538-000
Tubo pve 20 bar 8x13 lunghezza 8 m
Raccordato baionetta

Art. 053-1541-000

Lancia completa di tubo inox 600 mm
Dotata di:

Tubo lancia inox lunghezza 600 mm

Corpo pistola in P.P. rinforzato con F.V.
Sfera di tenuta inox in AlSI 316

Particolari interni in inox e guarnizioni viton
Ugello a ventaglio 110° @ foro 1.1

Filtro a calotta in acciaio inox 50 Mesh

Art. 053-1542-000

Lancia completa di tubo inox 750 mm
Composta come Art.053-1541-000 ma con:
Tubo lancia inox lunghezza 750 mm

Art. 053-1544-000

Lancia completa di tubo inox 900 mm
Composta come Art.053-1541-000 ma con:
Tubo lancia inox lunghezza 900 mm

Art. 053-1545-000

Lancia telescopica con tuboinoxdalma2m
Composta come Art.053-1541-000 ma con:
Lancia inox telescopica regolabile da
lunghezzaminlmamax2m

Art. 053-1547-000
Ugello a ventaglio termoplastica (POM) 110° @ foro 1,1

Art. 053-1548-000
Ugello a ventaglio termoplastica (POM) 110° @ foro 1.3

Art. 053-1550-000
Ugello a ventaglio termoplastica (POM) 110° @ foro 1,8

Art. 053-1552-000
Ugello a ventaglio termoplastica per schiumogeno
Portata 9.8 I/min a 3 bar

Art. 053-1553-000
Ugello a ventaglio inox per schiumogeno
Portata 9.8 |/min a 3 bar

Art. 053-1554-000
Testina super schiumogena

Art. 053-1555-000
Filtro a calotta in acciaio inox 50 Mesh



SPREMIPELLE A RULLI 7,,

Art. 054-1556-000
Spremipelle a rulli fissaggio a muro
Con supporto a staffe angolari zincate

et  degl

9400 0,040 1

1———-____65_________.

om

054-1556-000

Sono indispensabili negli autolavaggi per facilitare e migliorare I'asciugatura di automezzi con ['utilizzo di pelli & panni
sintetici.

VASCA LAVAGGIO

Art, 055-1560-000

Vasca lavaggio con serbatoio carrellato da 65 |
Capacita vasca 50 | con coperchio removibile
Capacita serbatoio 65 |

Pressione max di utilizzo 0,5 bar

Dotata di:

Filtro e griglia di decantazione

Pistola soffiaggio con tubo spiralato

Pennello a setole in nylon con tubo pve 1.5 m

B & @ «@

055-1560-000 42,710 0,300 2

055-1560-000

Art. 057-1563-000
Pennello a setole nylon per vasca lavaggio

.

057-1563-000

Per il lavaggio di parti meccaniche e di componenti in genere. Il funzionamento pneumatico a bassa pressione (max 0.5 bar)

permette il lavaggio con pennello a flusso continuo, oppure il lavaggio con i componenti immersi nel liquido direttamente
nella vasca. Per un corretto utilizzo, versare 48-52 | di liquido detergente.

Il coperchio & rimovibile e facilita le operazioni di lavaggio in situazioni d’ingombro.

ATTENZIONE!

Non utilizzare liquidi di lavaggio inflammabili, corrosivi, liquidi che emanano vapori tossici.

Utilizzare esclusivamente prodotti chimici specifici per lavaggio di parti meccaniche, da impiegare solo secondo
prescrizioni fornite dal produttore.
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