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Die pneumatischen Olabsauggerate eignen sich perfekt fir einen schnellen Olwechsel an allen Motoren von gangigen
Kraftfahrzeugen.

Nach Erstellung des Unterdrucks arbeiten die Gerate unabhangig vom Druckluftsystem und sind damit direkt neben
dem Fahrzeugmotor platzierbar. Das Altél wird somit auf kurzem Weg lber eine der mitgelieferten Absaugsonden in
den Behéltertank gesaugt. Jedes Gerat wird mit 10 unterschiedlichen Sonden ausgeliefert.

In die Behalter pafit Altdl bis zu 2/3 des Tankvolumens.

Optimale Olabsaugung bei 60 bis 80°C (kurz nach Abschalten des Motors).

Achtung: Diese Gerate sind nicht zu verwenden fur das Absaugen von Bremsflussigkeit, Treibstoffen und brennbaren Flussigkeiten.
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OLABSAUGGERATE FUR ALTOL .Il,

Art. 040-1418-000

Pneumatisches Olabsauggerat mit 24 |

Behalter mit 24 | und Niveauanzeige

Manuelle Behalterentleerung

Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

g
&
-)
H &
040-1418000 12,740 0081 1 B ,@
m

Art. 040-1420-000

Pneumatisches Olabsauggerat mit 24 |
Behalter mit 24 | und Niveauanzeige 040-1418-000
Druckluftentleerung mit ma. 0.5 bar

Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

B 8 @ &

040-1420-000 13520 0,074 1

98 cm

Art. 040-1427-000

Industrielles Olabsauggerat mit 90 |
Behalter mit 90 | und Niveauanzeige
ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern
Druckluftentleerung mit ma. 0.5 bar
Geliefert mit 2 Sonden @ 12 und 20mm
Saugvolumenstrom bis 25 I/min

5
s
H & @ & vai O
040-1427-000 27,000 0,240 &
35‘;;; ‘@

Technische Daten 040-1418-000 040-1420-000 040-1427-000
Erforderliche Druckluft bar 75-8 75-8 75-8
Unterdruckaufbau in |/min 1-15 15 253
Max. Absaugmenge mit I 13- 16 13-16 60 - 65
Absaugzeit bei 6 mm @ und ;
einer Oltemperatur von 60°-80°C el 15-2 15-2 15-2
Saugschlauchlange m 2 2 2

040-1427-000
Die pneumatischen Olabsauggerate eignen sich perfekt fir einen schnellen Olwechsel an allen Motoren von géngigen
Kraftfahrzeugen. Nach Erstellung des Unterdrucks arbeiten die Gerate unabhangig vom Druckluftsystem und sind
damit direkt neben dem Fahrzeugmotor platzierbar. Das Altdl wird somit auf kurzem Weg Uber eine der mitgelieferten
Absaugsonden in den Behaltertank gesaugt. Jedes Gerat wird mit 10 unterschiedlichen Sonden ausgeliefert. In die
Behalter pat Altél bis zu 2/3 des Tankvolumens.

Optimale Olabsaugung bei 60 his 80°C (kurz nach Abschalten des Motors).

Achtung: Diese Gerate sind nicht zu verwenden far das Absaugen von Bremsflussigkeit, Treibstoffen und brennbaren Flussigkeiten.
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.III OLABSAUGGERATE FUR ALTOL

Art. 040-1424-000

Pneumatisches Olabsauggerat mit 65 |

Behalter mit 65 | und Niveauanzeige

ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern
Druckluftentleerung mit ma. 0,5 bar

Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

a0 cm

H & & &

040-1424-000 25400 0.220 1

L

A Art. 040-1425-000
O Pneumatisches Olabsauggerat mit 90 |
040-1424-000 Behalter mit 90 | und Niveauanzeige

ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern
Druckluftentleerung mit ma. 0.5 bar
Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

B & @ .
040-1425-000 28,900 0,240 ;3
Art. 040-1428-000
Pneumatisches Olabsauggerat mit 120 |
Behalter mit 120 | und Niveauanzeige
ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern
Druckluftentleerung mit ma. 0,5 bar
Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

: 2

H @ ‘lmD fﬁ' p~
040-1428-000 26,700 0310 1 o} 3

D2 5

Technische Daten 040-1424-000  040-1425-000  040-1428-000
Erforderliche Druckluft bar 75-8 758 158
Unterdruckaufbau in I/min 2-25 25-3 F=3 5
Max. Absaugmenge mit | 43-45 60 - 65 85 - 90
Absaugzeit bei 6 mm @ und -
einer Oltemperatur von 60°-80°C i 152 15-2 152
Saugschlauchlange m 2 2 2

040-1428-000

Die pneumatischen Olabsauggerate eignen sich perfekt fur einen schnellen Olwechsel an allen Motoren von gangigen
Kraftfahrzeugen. Nach Erstellung des Unterdrucks arbeiten die Gerate unabhangig vom Druckluftsystem und sind
damit direkt neben dem Fahrzeugmotor platzierbar. Das Altél wird somit auf kurzem Weg Uber eine der mitgelieferten
Absaugsonden in den Behaltertank gesaugt. Jedes Gerat wird mit 10 unterschiedlichen Sonden ausgeliefert. In die
Behalter pafit Altél bis zu 2/3 des Tankvolumens.

Optimale Olabsaugung bei 60 bis 80°C (kurz nach Abschalten des Motors).

Achtung: Diese Gerate sind nicht zu verwenden fur das Absaugen von Bremsflussigkeit. Treibstoffen und brennbaren Flussigkeiten.
120



PNEUMATISCHE OLABSAUG- UND ABLASSGERATE 7,,

Art. 040-1430-000

Pneumatisches Olabsaug- und Ablagerat mit 65 |
Behalter mit 65 | und Niveauanzeige

ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern
Auffangtrichter 15 |

mit Gitterrost fUr Filterablage

Druckluftentleerung mit max. 0,5 bar

Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

B & @ &

040-1430-000 30,080 0.240 1

Art. 040-1432-000

Pneumatisches Olabsaug- und AblaRgerat mit 90 |
Behalter mit 90 | und Niveauanzeige

ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern
Auffangtrichter 20 | mit einem

um 360° schwenkbarem ABS Trichter

und Gitterrost flr Filterablage

Druckluftentleerung mit max. 0.5 bar

Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

B & @
040-1432-000 36700 0240 1
Art. 040-1433-000
Pneumatisches Olabsaug- und Ablagerat mit 120 |
Behalter mit 120 | und Niveauanzeige
ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern
Auffangtrichter 20 | mit einem
um 360° schwenkbarem ABS Trichter
und Gitterrost flr Filterablage
Druckluftentleerung mit max. 0,5 bar
Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

B 8 @ «&@

040-1433-000 33,800 0,310 1

Technische Daten 040-1430-000  040-1432-000 040-1433-000
Erforderliche Druckluft bar 75-8 75-8 75-8
Unterdruckaufbau in |/min 225 25 -3 3 -3.b
Max. Absaugmenge mit \ 43 .45 60 - 65 85 - 90
Saugschlauchlange m 2 2 2

160 cm

J L
¢ <

040-1430-000

185 cm

> |
g ¢
b 040-1432-000

180 cm

&

040-1433-000
Die pneumatischen Olabsauggerate eignen sich perfekt flr einen schnellen Olwechsel an allen Motoren von gangigen

Kraftfahrzeugen. Nach Erstellung des Unterdrucks arbeiten die Gerate unabhangig vom Druckluftsystem und sind
damit direkt neben dem Fahrzeugmotor platzierbar. Das Altél wird somit auf kurzem Weg Uber eine der mitgelieferten
Absaugsonden in den Behaltertank gesaugt. Jedes Gerat wird mit 10 unterschiedlichen Sonden ausgeliefert. In die
Behalter pafit Altdl bis zu 2/3 des Tankvolumens.

Optimale Olabsaugung bei 60 bis 80°C (kurz nach Abschalten des Motors).

Achtung: Diese Gerate sind nicht zu verwenden far das Absaugen von Bremsflissigkeit, Treibstoffen und brennbaren Flissigkeiten.
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040-1434-000

040-1438-000

PNEUMATISCHE OLABSAUGGERATE
MIT PRUFKAMMER

Art. 040-1434-000

Pneumatisches Olabsauggerat mit 65 | mit Priifkammer
Behalter mit 65 | und Niveauanzeige

ABS Werkzeugabhlage mit 3 Fachern

Vorkammervolumen 10 |

Druckluftentleerung mit max. 0,5 bar

Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

H & @ «&@

040-1434-000 30.320 0240 2

Art. 040-1435-000

Pneumatisches Olabsauggerat mit 90 | mit Priifkammer
Behalter mit 90 | und Niveauanzeige

ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern

Vorkammervolumen 10 |

Druckluftentleerung mit max. 0.5 bar

Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

116 cm

&
o
B & @ B
& @ 1
0401435000 33,100 0290 2 U"/
S0ch 46"
Art. 040-1438-000
Pneumatisches Olabsauggerat mit 120 | mit Priiffkammer
Behalter mit 120 | und Niveauanzeige
ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern
Vorkammervolumen 10 |
Druckluftentleerung mit max. 0,5 bar
Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)
E
A :

Q @ () _ &a 3
040-1438-000 31150 0,310 2 o ‘eﬁ;
Technische Daten 040-1434-000  040-1435-000  040-1438-000
Erforderliche Druckluft bar 7i5-8 75-8 75-8
Unterdruckaufbau in I/min 2 -25 25-3 3-35
Max. Absaugmenge mit | 43-45 60 - 65 85 - 90
Absaugzeit bei 6 mm @ und :
einer Oltemperatur von 60°-80°C Vmin 19-2 15-2 15-2
Saugschlauchlange m 2 2 7

Die pneumatischen Olabsauggerate eignen sich perfekt fur einen schnellen Olwechsel an allen Motoren von gangigen
Kraftfahrzeugen. Nach Erstellung des Unterdrucks arbeiten die Gerate unabhangig vom Druckluftsystem und sind damit direkt neben
dem Fahrzeugmaotor platzierbar. Das Altol wird somit auf kurzem Weg tber eine der mitgelieferten Absaugsonden in den Behaltertank
gesaugt. Jedes Gerat wird mit 10 unterschiedlichen Sonden ausgeliefert. In die Behalter pagt Altol bis zu 2/3 des Tankvolumens.
Die Vorkammer erlaubt die sofortige Qualitdtskontrolle des abgesaugten Ols. Sie ist bestiickt mit einem Ventil zum
Auswaschen der Priifkammer nach Nutzung.

Optimale Olabsaugung bei 60 bis 80°C (kurz nach Abschalten des Motors).
Achtung: Diese Gerate sind nicht zu verwenden fir das Absaugen von Bremsflissigkeit, Treibstoffen und brennbaren Flussigkeiten.
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PNEUMATISCHE OLABSAUG- UND ABLASSGERATE A
MIT PRUFKAMMER Ill

Art. 040-1442-000
Pneumatisches Olabsaug- und Abla3gerat mit 65 | mit Priifkammer
Behalter mit 65 | und Niveauanzeige

ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern
Vorkammervolumen 10 |

Auffangtrichter 15 |

ABS Trichter und Gitterrost fur Filterablage
Druckluftentleerung mit max. 0,5 bar

Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

H @ @ @ &
040-1442.000 34290 0200 2 Yoo ‘ﬁ
Art. 040-1445-000

Pneumatisches Olabsaug- und Ablagerat mit 90 | mit Priifkammer
Behalter mit 90 | und Niveauanzeige

ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern
Vorkammervolumen 10 |

Auffangtrichter 20 | mit um 360° schwenkbarem
ABS Trichter und Gitterrost fur Filterablage
Druckluftentleerung mit max. 0,5 bar

Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

B & @ @

040-1445-000 40,600 0.290 2

Art. 040-1448-000
Pneumatisches Olabsaug- und Abla3gerat mit 120 | mit Priifkammer

Behalter mit 120 | und Niveauanzeige "*
ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern

Vorkammervolumen 10 |

Auffangtrichter 20 | mit um 360° schwenkbarem

ABS Trichter und Gitterrost fir Filterablage

Druckluftentleerung mit max. 0,5 bar w0

160 em

185cm

g ©
040-1445-000

Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000) ;

— g

H @ i’.'_':D )
040-1448-000 38300 0.360 2 ?}“,;;- ‘%{c“!
Technische Daten 040-1442-000  040-1445-000  040-1448-000
Erforderliche Druckluft bar 75-8 75-8 75-8
Unterdruckaufbau in |/rnin =N 2853 335
Max. Absaugmenge mit \ 43-45 60 - 65 85 -90
Absaugzeit bei 6 mm @ und
einer Oltemperatur von 60°-80°C Vo 1L0-% 108 19-2
Saugschlauchlange m 2 2 2

& . 040-1448-000
Die pneumatischen Olabsauggerate eignen sich perfekt fir einen schnellen Olwechsel an allen Motoren von gangigen

Kraftfahrzeugen. Nach Erstellung des Unterdrucks arbeiten die Gerate unabhangig vom Druckluftsystem und sind
damit direkt neben dem Fahrzeugmotor platzierbar. Das Altél wird somit auf kurzem Weg Uber eine der mitgelieferten
Absaugsonden in den Behéltertank gesaugt. Jedes Gerat wird mit 10 unterschiedlichen Sonden ausgeliefert. In die
Behalter pafit Altdl bis zu 2/3 des Tankvolumens.

Die Vorkammer erlaubt die sofortige Qualitatskontrolle des abgesaugten Ols. Sie ist bestiickt mit einem Ventil zum
Auswaschen der Priifkammer nach Nutzung.

Optimale Olabsaugung bei 60 bis 80°C (kurz nach Abschalten des Motors).

Achtung: Diese Gerate sind nicht zu verwenden fur das Absaugen von Bremsflussigkeit, Treibstoffen und brennbaren Flussigkeiten.
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a PNEUMATISCHE OLABSAUG- UND ABLASSGERATE
Ill MIT AUSLEGERWANNEFUR VIER- UND ZWEIRADFAHRZEUGE

MECLUBE

Art. 041-1449-000

Olablagerét mit Auslegerwanne 65 |
fiir MOTORRADER und QUAD
Behalter mit 65 | und Niveauanzeige
ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern
Olauffangwanne 14 | Auslegerarm
Mit Gitterrost fur Offilterablage
Druckluftentleerung mit max. 0,5 bar
Ohne Absauglanzen

B 8 @

041-1449-000 38,000 0450 1

Art. 041-1451-000

Olabsaug- und Ablafigerat mit Auslegerwanne 65 |
fiir MOTORRADER und QUAD

Behalter mit 65 | und Niveauanzeige

ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern
Olauffangwanne 14 | Auslegerarm

Mit Gitterrost fur Olfilterablage

Druckluftentleerung mit max. 0,5 bar

Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

-
39 cm

B 8 @ «

041-1451-000 41500 0,450 1

Technische Daten 041-1449-000  041-1451-000
Erforderliche Druckluft bar & to=8
Unterdruckaufbau in l/min - 225
Max. Absaugmenge mit | - 43-45
cine Onemparatrvon 60+ 8o+c. /™ - 15-2
Saugschlauchlange m 2 )

Die pneumatischen Olabsauggerate eignen sich perfekt fiir einen schnellen Olwechsel an allen Motoren von gangigen
Kraftfahrzeugen. Nach Erstellung des Unterdrucks arbeiten die Gerate unabhangig vom Druckluftsystem und sind
damit direkt neben dem Fahrzeugmotor platzierbar. Das Alt6él wird somit auf kurzem Weg tber eine der mitgelieferten
Absaugsonden in den Behéltertank gesaugt. Jedes Gerat wird mit 10 unterschiedlichen Sonden ausgeliefert. In die
Behalter paf3t Altél bis zu 2/3 des Tankvolumens.

Optimale Olabsaugung bei 60 bis 80°C (kurz nach Abschalten des Motors).

Achtung: Diese Gerate sind nicht zu verwenden far das Absaugen von Bremsflissigkeit, Treibstoffen und brennbaren Flussigkeiten.
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PNEUMATISCHE OLABSAUG- UND ABLASSGERATE a
MIT AUSLEGERWANNE I,I

MECLUBE

Art. 041-1450-000

Olabsaug- und AblaRgerét mit Auslegerwanne 65 |
Behalter mit 65 | und Niveauanzeige

ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern
Olauffangwanne 14 | Auslegerarm

Mit Gitterrost fur Olfilterablage

Druckluftentleerung mit max. 0,5 bar

Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

+—
39 cm

B &8 @

041-1450-000 42,030 0,450 1

Art. 041-1452-000

Olabsaug- und AblaRgerat mit Auslegerwanne 90 |
Behalter mit 90 | und Niveauanzeige

ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern
Olauffangwanne 14 | Auslegerarm

Mit Gitterrost fir Olfilterablage

Druckluftentleerung mit max. 0,5 bar

Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

- -
3% cm

B & @ @

=
0411452000 44900 0450 1 3
Technische Daten 041-1450-000  041-1452-000
Erforderliche Druckluft bar 5-8 15-8 041-1452-000
Unterdruckaufbau in |/min 2°-25 25 -3
Max. Absaugmenge mit I 43-45 60 - 65
Absaugzeit bei 6 mm @ und :
einer Oltemperatur von 60°-80°C i 15-2 15-2
Saugschlauchlange m 2 2

Die pneumatischen Olabsauggerate eignen sich perfekt fur einen schnellen Olwechsel an allen Motoren von gangigen
Kraftfahrzeugen. Nach Erstellung des Unterdrucks arbeiten die Gerate unabhangig vom Druckluftsystem und sind
damit direkt neben dem Fahrzeugmotor platzierbar. Das Altdl wird somit auf kurzem Weg Gber eine der mitgelieferten
Absaugsonden in den Behéltertank gesaugt. Jedes Gerat wird mit 10 unterschiedlichen Sonden ausgeliefert. In die
Behalter pafdt Altdl bis zu 2/3 des Tankvolumens.

Optimale Olabsaugung bei 60 bis 80°C (kurz nach Abschalten des Motors).

Achtung: Diese Gerate sind nicht zu verwenden far das Absaugen von Bremsflussigkeit, Treibstoffen und brennbaren Flussigkeiten.
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MECLUBE

041-1455-000

PNEUMATISCHE OLABSAUG- UND ABLASSGERATE
MIT AUSLEGERWANNE UND PRUFKAMMER

Art. 041-1454-000

Olabsaug- und Ablaftgerat mit Auslegerwanne 65 |
und Priifkammer

Behalter mit 65 | und Niveauanzeige

ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern
Vorkammervolumen 10 |

Olauffangwanne 14 | Auslegerarm

Mit Gitterrost fur Olfilterablage

Druckluftentleerung mit max. 0,5 bar

Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

B & @ &

041-1454-000 45550 0.450 1

150 em

Art. 041-1455-000 i L]
Olabsaug- und Ablafigerat mit Auslegerwanne 90 |

und Priifkammer

Behalter mit 90 | und Niveauanzeige

ABS Werkzeugablage mit 3 Fachern

Vorkammervolumen 10 |

Olauffangwanne 14 | Auslegerarm

Mit Gitterrost fir Olfilterablage

Druckluftentleerung mit max. 0,5 bar

Geliefert mit 10 Absauglanzen (Art.044-1479-000)

150 cm

B & @ &

041-1455-000 47,240 0450 1

-

B4 cm 237 em
Technische Daten 041-1454-000  041-1455-000
Erforderliche Druckluft bar 75-8 75-8
Unterdruckaufbau in I/min 2 <25 2=
Max. Absaugmenge mit | 43-45 60-65
Absaugzeit bei 6 mm @ und )
einer Oltemperatur von 60°-80°C Vire 1522 452
Saugschlauchlange m 2 2

.-
39cm

Die pneumatischen Olabsauggerate eignen sich perfekt fiir einen schnellen Olwechsel an allen Motoren von gangigen
Kraftfahrzeugen. Nach Erstellung des Unterdrucks arbeiten die Gerate unabhangig vom Druckluftsystem und sind
damit direkt neben dem Fahrzeugmotor platzierbar. Das Altél wird somit auf kurzem Weg Gber eine der mitgelieferten
Absaugsonden in den Behéltertank gesaugt. Jedes Gerat wird mit 10 unterschiedlichen Sonden ausgeliefert. In die

Behalter pafdt Altél bis zu 2/3 des Tankvolumens.

Die Vorkammer erlaubt die sofortige Qualititskontrolle des abgesaugten Ols. Sie ist bestiickt mit einem Ventil zum

Auswaschen der Prifkammer nach Nutzung.

Optimale Olabsaugung bei 60 bis 80°C (kurz nach Abschalten des Motors).

Achtung: Diese Gerate sind nicht zu verwenden far das Absaugen von Bremsflissigkeit, Treibstoffen und brennbaren Flussigkeiten.
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