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POMPE PNEUMATICHE PER OLIO E AFFINI

Le pompe per olio, interamente progettate e costruite da MECLUBE,
presentano caratteristiche funzionali di grande rilevanza. Tutte le lavorazioni
sono effettuate con macchine utensili elettroniche, I'assemblaggio & curato
nei minimi dettagli, lo scrupoloso collaudo dei pezzi sono la nostra migliore
garanzia di affidabilitd e durata. Il tipo dei materiali adottati e la qualita
costruttiva rendono queste pompe adatte a lavorare nelle pit severe condizioni
ambientali.

* Nuovissimo dispositivo di inversione del moto interamente
pneumatico, privo di cams

* Numero ridotto di pezzi soggetti ad usura
+ Grande quantita di olio erogato, con basso consumo di aria
* Elevata pressione raggiungibile all’utilizzo

* Corpo pompa in lega di alluminio con trattamento elettrolitico
che assicura elevata resistenza agli agenti corrosivi

* Elementi sottoposti a grande sollecitazione in acciaio Fe 420
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1/}

B PRESSIONE ARIA IN ENTRATA (bar)

Sono particolarmente adatte per il travaso di oli a bassa viscosita (SAE 15/80), affini e liquido antigelo. per brevi distanze (5
- 10 m). La portata effettiva di una pompa varia a seconda di determinate applicazioni e combinazioni: pressione dell’aria
con cui viene alimentata; viscosita e temperatura del fluido; dimensioni del tubo di erogazione; dimensione di raccordi e

020-0978-000

Fi

020-0980-000
020-0985-000

RAPPORTO Pi-Pu=1:1
W PRESSIONE OLIO IN USCITA (bar)

¥ % E 4 ¥ B ¥ W Pu

179236 29.3 35 40.7 464521577 Qu
W PORTATA OLIO IN USCITA {I/min)
TIFO DI FLUIDO:SAE3D OUIO (1SAC VG 100)-20°C

POMPE PNEUMATICHE PER OLIO E AFFINI Mod.501

RAPPORTO DI COMPRESSIONE = 1:1
PORTATA = 35 |/min

Art. 020-0978-000

Pompa pneumatica per olio e affini Mod.501
R=1:1 Portata 35 |/min

Per applicazione murale o postazioni fisse.
Mediante appositi accessoti consentono
molteplici possibilita di applicazione.
Guarnizioni in viton

Art. 020-0980-000

Pompa pneumatica per olio e affini Mod.501
R=1:1 Portata 35 I/min

Per fusti commerciali da 50-60 |

(lunghezza pescante 740 mm)

Guarnizioni in viton

Art. 020-0985-000

Pompa pneumatica per olio e affini Mod.501
R=1:1 Portata 35 |/min

Per fusti commerciali da 180-220 |
(lunghezza pescante 940 mm)

Guarnizioni in viton

Dotate di ghiera per fissaggio al fusto.

oss (17 I | |l

g @ @ oj = - g
0200978000 3600 0007 1 050 :_il e
020-0980-000 5850 0,013 1 =8
0200985000 6800 0016 1 TR o : |
Dati Tecnici 020-0978-000 020-0980-000 020-0985-000
Rapporto di compressione 11 s b 5 11
Pressione di esercizio bar 6-8 6-8 6-8
Consumo aria l/min 200 200 200
Connessione entrata aria  BSP F1/4°G F1/4" G F1/4" @G
Connessione uscita olio BSP M3/4" G M3/4" G M3/4" G
Portata olio a 6 bar I/min 39 32 5 o]
Rumorosita dB 80 80 80
Diametro pescante mm 50 50 50
Lunghezza Pescante mm 250 740 940
Per fusti da | = 50-60 180-220

tipo di pistola utilizzata. La pressione di lavoro delle pompe pud oscillare tra un minimo di 3 bar e un massimo di 8 bar.

Per ottimizzare il rendimento e la durata nel tempo delle pompe pneumatiche consigliamo di utilizzare aria filtrata e

|ubrificata.
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POMPE PNEUMATICHE PER OLIO E AFFINI Mod.503

RAPPORTO DI COMPRESSIONE = 3:1
PORTATA = 25 |/min

Art. 020-0988-000

Pompa pneumatica per olio e affini Mod.503
R=3:1 Portata 25 |/min

Per applicazione murale o postazioni fisse.

Mediante appositi accessori consentono molteplici possibilita di applicazione.

Guarnizioni in viton

Art. 020-0990-000

Pompa pneumatica per olio e affini Mod.503
R=3:1 Portata 25 I/min

Per fusti commerciali da 50-60 |

(lunghezza pescante 740 mm)

Guarnizioni in viton

Art. 020-0995-000

Pompa pneumatica per olio e affini Mod.503
R=3:1 Portata 25 |/min

Per fusti commerciali da 180-220 |
(lunghezza pescante 940 mm)

Guarnizioni in viton

Dotate di ghiera per fissaggio al fusto.

H & @ &

020-0988-000 3,770 0,007 1

020-0990-000 4940 0013 1

020-0995-000 5350 0,016 1

Dati Tecnici 020-0988-000
Rapporto di compressione 31
Pressione di esercizio bar 6-8
Consumo aria l/min 200
Connessione entrata aria BSP F1/4" G
Connessione uscita olio BSP M1/2" G
Portata olio a 6 bar I/min 25
Rumorosita dB 80
Diametro pescante mm 42
Lunghezza Pescante mm 215

Per fusti da

200
F1/4"G
M1/2°G

25
80
42
740
50-60

300

™0

(i

940

200
F1/4"G
M1/2" G

25

80

42

940
180-220

020-0988-000

B PRESSIONE ARIA IN ENTRATA [bar)

Pi

020-0990-000

RAPPORTO Pi:Pu=1:3
W PRESSIONE OLIO IN USCITA (bar)

#F 12 1518 2

020-0995-000

¥2.1 164 20725 29,3 33.637.9 422

® PORTATA OLIQ IN USCITA (I/min)
TIPO DI FLUIDOISAES0 OLIO (1S40 VG 10012070

/4

Qu

Sono particolarmente adatte per la distribuzione di olio a bassa-media viscosita (SAE 15/130), affini e liquido antigelo,
per brevi-medie distanze (40 - 50 m). La portata effettiva di una pompa varia a seconda di determinate applicazioni e
combinazioni: pressicne dell’aria con cui viene alimentata; viscosita e temperatura del fluido; dimensioni del tubo di
erogazione; dimensione di raccordi e tipo di pistola utilizzata. La pressione di lavoro delle pompe pud oscillare tra un
minimo di 3 bar € un massimo di 8 bar. Per ottimizzare il rendimento e la durata nel tempo delle pompe pneumatiche
consigliamo di utilizzare aria filtrata e |ubrificata.
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% POMPE PNEUMATICHE PER OLIO E AFFINI Mod.601
,II RAPPORTO DI COMPRESSIONE = 1:1

MECLUBE PORTATA = 40 |/min

Art. 020-1168-000

Pompa pneumatica per olio e affini Mod.601

R=1:1 Portata 40 I/min

Per applicazione murale o postazioni fisse
Mediante appositi accessori consentono molteplici possibilita di applicazione
Guarnizioni in poliuretano

Art. 020-1170-000

R=1:1 Portata 40 |/min

Art. 020-1172-000

R=1:1 Portata 40 |/min

020-1168-000 5.000 0,007
020-1170-000 7.270 0,016
020-1172-000 8220 0019

020-1168-000
”::5-1

020-1170-000
020-1172-000

Dati Tecnici
Rapporto di compressione

RAPPORTO Pi-Pu=1:1 i i esercizi
W PRESSIONE OLIC IN USTITA (bar) Pressione di 0

o 8 K P E 0% Fu . .
1 ! t L Consumo aria

Pi
- Connessione entrata aria

Connessione uscita olio
Portata olio a 6 bar

Rumorosita

W FRESSIONE SRIA IN ENTRATA (har)

Diametro pescante

T p———t——t — Lunghezza Pescante
225086343 40 457 5124571428 Gu

W PORTATA OLIO IN LISCITA {1/min) Per fusti da
TIFO Dl FLUIDOISAES0 OUIO (1S40 VG 10012070

Per cisterne da 750-1500 |
(lunghezza pescante 1250 mm)
Guarnizioni in poliuretano

Q@@‘

_T_
1

bar
|/rmin
BSP
BSP
[/min
dB
mm

mm

Pompa pneumatica per olio e affini Mod.601

Per fusti commerciali da 180-220 |
(lunghezza pescante 940 mm)
Guarnizioni in poliuretano

Pompa pneumatica per olio e affini Mod.601

Dotate di ghiera per fissaggio al fusto.

020-1168-000
18
6-8
220
F1/4" G
M3/4" G
40
80
50
245

020-1170-000
2 55 |
6-8
220

F1/4" G
M3/4" G
40
80
50
940
180-220

020-1172-000
11
6-8
220
F1/4"G

M3/4" G

80
50
1250
750-1500

Sono particolarmente adatte per il travaso di olio a bassa viscosita (SAE 15/80), olio idraulico, affini e liquido antigelo,
per brevi distanze (5 - 10 m). La portata effettiva di una pompa varia a seconda di determinate applicazioni e
combinazioni: pressione dell'aria con cui viene alimentata; viscosita e temperatura del fluido: dimensioni del tubo di
erogazione; dimensione di raccordi e tipo di pistola utilizzata. La pressione di lavoro delle pompe pud oscillare tra un
minimo di 3 bar e un massimo di 8 bar. Per ottimizzare il rendimente e la durata nel tempo delle pompe pneumatiche

consigliamo di utilizzare aria filtrata e |lubrificata.
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POMPE PNEUMATICHE PER OLIO Mod.603 7/,

RAPPORTO DI COMPRESSIONE = 3:1
PORTATA = 30 |/min ——

Art. 020-1188-000

Pompa pneumatica per olio Mod.603

R=3:1 doppio effetto Portata 30 I/min

Per applicazione murale o postazioni fisse

Mediante appositi accessori consentono molteplici possibilita di applicazione
Guarnizioni in poliuretano

Art. 020-1190-000

Pompa pneumatica per olic Mod.603
R=3:1 doppio effetto Portata 30 |/min
Per fusti commerciali da 50-60 |
(lunghezza pescante 740 mm)
Guarnizioni in poliuretano

Art. 020-1195-000

Pompa pneumatica per olic Mod.603
R=3:1 doppio effetto Portata 30 |/min
Per fusti commerciali da 180-220 |
(lunghezza pescante 940 mm)
Guarnizioni in poliuretano

Art. 020-1196-000

Pompa pneumatica per olio Mod.603
R=3:1 doppio effetto Portata 30 I/min
Per cisterne da 750-1500 |

-
-,y

(lunghezza pescante 1250 mm)
Guarnizioni in poliuretano —
Dotate di ghiera per fissaggio al fusto. -
(=] (=] (=] o
- [=] o | [=] [=]
% = ot Q Q Q
© o 1H ©
L] (-1 1] (-7]
B & & . K If IR
o s P B @ ¢
020-1188-000 5570 (.007 1 i _ ] e Bl cB 3]
020-1190-000 6,740 0.013 3 a [
020-1195-000 7.380 0,016 1 o | |
020-1196-000 8460 0,019 1 v 1| [ ‘
Dati Tecnici 020-1188-000 020-1190-000 020-1195-000 020-1196-000 RAPPORTO PiPU=13
B PRESSICNE OLIC IN USCITA (bar)
Rapporto di compressione 31 31 31 31 y 1215 18 2 24 2 2 Fu
Pressione di esercizio bar 68 68 68 68 o
&
Consumo aria I/min 220 220 220 220 g &
Connessione entrataaria  BSP  F1/4'G  F1/4°'G  F1/4°G F14'G £ °°
Connessione uscita olio BSP M1/27G M1/2°G ML2°G M12°G6G 2 ™
4 &
Portata olio & 6 bar /min 30 30 30 30 w
RUMOrosita dB 80 80 80 80 g .
Diametro pescante mm 42 42 42 42 . -
Lunghezza Pescante mm 215 740 940 1250 LA R 0O 00 1
= PORTATA OLIO 1M USCITA (I/min)
Per fusti da | - 50-60 180220 750-1500 1O D1 KOO SAE30 010 1SK0VG. Iﬁ)ono“c

Sono particolarmente adatte per la distribuzione di olio a bassa-media viscosita (SAE 15/130). e liquido antigelo,
per brevi-medie distanze (40 - 50 m). La portata effettiva di una pompa varia a seconda di determinate applicazioni
e combinazioni: pressione dell'aria con cui viene alimentata; viscosita e temperatura del fluido; dimensioni del tubo
di erogazione; dimensione di raccordi e tipo di pistola utilizzata. La pressione di lavoro delle pompe pud oscillare tra
un minimo di 3 bar e un massimo di 8 bar. |l doppio effetto garantisce I'erogazione del flusso continuo e costante,
ideale per installazioni su impianti di distribuzione. Per ottimizzare il rendimento e la durata nel tempo delle pompe
pneumatiche consigliamo di utilizzare aria filtrata e |ubrificata.
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1/}

o = o o

S =3 o =]

S S - d e

) o 1 ©

] SHSP § H &

A1 E

s “ S k. © ',é- s 020-1198-000 5,860
020-1200-000 7,100
020-1205-000 7,710
020-1206-000 9,000

RAPPORTO Pi-PU=1:5 Dati Tecnici

W PRESSIONE OLIO IN LISCITA (bar)
15 20 25 30 35 40 45 50 Pu

Pressione di esercizio

Consumo aria

5
————

w
e

Portata olio a 6 bar

o
—

-
+

Rumorosita

B PRESSIONE ARIA IN ENTRATA (bar |

Diametro pescante
— b bt 4 -t
i 90 24 28 32 34 £ 4 Qu
W PCRTATA OLIC IN USCITA {1/ mir)
TIPO DI FLLNDC:SAE20 OLIO (ISAD VG 100)1-20°C

Lunghezza Pescante

Per fusti da

Dotate di ghiera per fissaggio al fusto.

Rapporto di compressione

Connessione entrata aria

Connessione uscita olio

POMPE PNEUMATICHE PER OLIO Mod.605

RAPPORTO DI COMPRESSIONE = 5:1
PORTATA = 28 |/min

Art. 020-1198-000

Pompa pneumatica per olio Mod.605
R=5:1 doppio effetto Portata 28 |/min
Per applicazione murale o postazioni fisse
Mediante appositi accessori consentono molteplici possibilita di applicazione
Guarnizioni in poliuretano

Art. 020-1200-000

Pompa pneumatica per olio Mod.605
R=5:1 doppio effetto Portata 28 |/min
Per fusti commerciali da 50-60 |
(lunghezza pescante 740 mm)
Guarnizioni in poliuretano

Art. 020-1205-000

Pompa pneumatica per olio Mod.605
R=5:1 doppio effetto Portata 28 |/min
Per fusti commerciali da 180-220 |
(lunghezza pescante 940 mm)
Guarnizioni in poliuretano

Art. 020-1206-000

Pompa pneumatica per olio Mod.605

R=5:1 doppio effetto Portata 28 |/min

Per cisterne da 750-1500 |

(lunghezza pescante 1250 mm)

Guarnizioni in poliuretano L

w) &

0,007 1

0,013 i | j

0.016 1

0,019 1 wiid - = i

020-1198-000 020-1200-000 020-1205-000 020-1206-000
55 § gzl i 8 51

bar 6-8 6-8 68 6-8
[/min 250 250 250 250
BSP F1/4"G F1/4" G F1/4" G F1/4"G
BSP M1/2"G M1/2" G M1/2°G M1/2°G
l/min 28 28 28 28
dB 80 80 80 80
mm 42 42 42 42
mim 215 740 940 1250
I - 50-680 180-220 750-1500

Sono particolarmente adatte per la distribuzione di olio a media-alta viscosita (SAE 15/240), e liquido antigelo. per medie-
lunghe distanze (150 - 240 m). La portata effettiva di una pompa varia a seconda di determinate applicazioni € combinazioni:
pressione dell’aria con cui viene alimentata; viscosita e temperatura del fluido; dimensioni del tubo di erogazione; dimensione
di raccordi e tipo di pistola utilizzata. La pressione di lavoro delle pompe pud oscillare tra un minimo di 3 bar € un massimo

di 8 bar.

Il doppio effetto garantisce |'erogazione del flusso continuo e costante, ideale per installazioni su impianti di distribuzione. Per
ottimizzare il rendimento e |a durata nel tempo delle pompe pneumatiche consigliamo di utilizzare aria filtrata e lubrificata.
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POMPE PNEUMATICHE PER OLIO Mod.608

RAPPORTO DI COMPRESSIONE = 8:1
PORTATA = 20 I/min

Art. 020-1207-000

Pompa pneumatica per olio Mod.608

R=8:1 doppio effetto Portata 20 |/min

Per applicazione murale o postazioni fisse

Mediante appositi accessori consentono molteplici possibilita di applicazione
Guarnizioni in poliuretano

Art. 020-1208-000

Pompa pneumatica per olio Mod.608
R=8:1 doppio effetto Portata 20 I/min
Per fusti commerciali da 50-60 |
(lunghezza pescante 740 mm)
Guarnizioni in poliuretano

Art. 020-1210-000

Pompa pneumatica per olic Mod.608
R=8:1 doppio effetto Portata 20 I/min
Per fusti commerciali da 180-220 |
(lunghezza pescante 940 mm)
Guarnizioni in poliuretano

Art. 020-1211-000

Pompa pneumatica per olio Mod.608
R=8:1 doppio effetto Portata 20 |/min
Per cisterne da 750-1500 |

(lunghezza pescante 1250 mm)
Guarnizioni in poliuretano

Dotate di ghiera per fissaggio al fusto.
= b,

B & @
020-1207-000 4.850 0.007 1
020-1208-000 6200 0013 1 1
020-1210-000 6,670 0,016 1
020-1211.000 7500 0.019 1 i - .
Dati Tecnici 020-1207-000 020-1208-000 020-1210-000 020-1211-000
Rapporto di compressione 81 g1 81 81
Pressione di esercizio har 6-8 6-8 6-8 6-8
Consumo aria I/min 220 220 220 220

Connessione entrata aria BSP F1/4" G F1/4" G F1/4" G F1/4" G
Connessione uscita olio BSP M1/2" G M1/2"G M1/2"G M1/2" G

Portata olio a 6 bar /min 20 20 20 20
Rumarosita dB 80 80 80 80
Diametro pescante mm 30 30 30 30
Lunghezza Pescante mm 215 740 940 1250
Per fusti da I . 50-60 180-220  750-1500

020-1207-000

W FRESSIONE ARIA IN ENTRATA (har)

/4

020-1208-000
020-1210-000
020-1211-000

RAPPORTQ Pi:Pu=1.8
W PRESSIONE OLIO IN USCITA (bar) n
24 32 40 48 55 &4 7 B0 Pu

1 bt (S }
114143171 20 229 257284 314 Qu
W PORTATA OLIC IN LUSCITA (1/mir)
TIPO DI FLLIDO:SAE30 OLIO {ISAD WG 1003-20°C

Sono particolarmente adatte per la distribuzione di olio ad alta viscosita (SAE 15/280), per medie-lunghe distanze
(150-200 m). La portata effettiva di una pompa varia a seconda di determinate applicazioni e combinazioni: pressione
dell'aria con cui viene alimentata; viscosita e temperatura del fluido; dimensioni del tubo di erogazione; dimensione

di raccordi e tipo di pistola utilizzata.

La pressione di lavoro delle pompe pud oscillare tra un minimo di 3 bar € un massimo di 8 bar.
Il doppio effetto garantisce l'erogazione del flusso continuo e costante, ideale per installazioni su impianti di
distribuzione. Per ottimizzare il rendimento e la durata nel tempo delle pompe pneumatiche consigliamo di utilizzare

aria filtrata e lubrificata.
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7’, POMPE PNEUMATICHE PER OLIO

AD ALTA PORTATA Mod.803

MECLUBE RAPPORTO DI COMPRESSIONE = 3:1 PORTATA = 40 I/min

Art. 020-1176-0000

Pompa pneumatica per olio Mod.803

R=3:1 doppio effetto Portata 40 I/min

Per applicazione murale o postazioni fisse

Mediante appositi accessori consentono molteplici possibilita di applicazione
Guarnizioni in poliuretano

Art. 020-1178-000

Pompa pneumatica per olio Mod.803
R=3:1 doppio effetto Portata 40 |/min
Per fusti commerciali da 180-220 |
(lunghezza pescante 940 mm)
Guarnizioni in poliuretano

Art. 020-1179-000

Pompa pneumatica per olio Mod.803
R=3:1 doppio effetto Portata 40 |/min
Per cisterne da 750-1500 |
(lunghezza pescante 1250 mm)
Guarnizioni in poliuretano

Dotate di ghiera per fissaggio al fusto.

Ideali per impianti di distribuzione oli in officine &
per veicoli industriali dove € richiesta o ]
una portata elevata su piu punti di erogazione. |"
=
o o o
= = 8
g : 2 H &8 o ‘
e Fe ~
g g g 020-1176-000 10,100 0011
g h g g 020-1178-000 12100 0023 1
020-1179-000 13150 0028 1
=
RAPPORTO Fi:2u=1:2 Dati Tecnici 020-1176-000 020-1179-000
W PRESSIONE OUIO IM USCITA (bar)
" il il u Rapporto di compressione 31 31
Pl Pressiore di esercizio bar 68 68 68
E— L consumo aria I/min 340 340 340
E | Connessione entrata aria BSP F3/8" G F3/8" G F3/8" G
i L Connessione uscita olio BSP M3/4" G M3/4" G M3/4" G
s | Portata olio a 6 bar \/min 40 40 40
g2 .1 Rumorosita dB 80 80 80
. i Diametro pescante mm 50 50 50
4 =, Lunghezza Pescante mm 220 940 1250
229084343 40 4575145714628 v
W PORTATA OLIO IN LISCITA {I/min) Per fusti da | & 180-220 750-1500

TIPO DI FLUIDO:SAE30 OLIO {ISAC VG 100)1-20°C
Sono particolarmente adatte per la distribuzione di olio a bassa-media viscosita (SAE 15/130), e liquido antigelo, per
brevi-medie distanze (40 - 50 m). La portata effettiva di una pompa varia a seconda di determinate applicazioni e
combinazioni: pressione dell’'aria con cui viene alimentata; viscositd e temperatura del fluido; dimensioni del tubo di
erogazione; dimensione di raccordi e tipo di pistola utilizzata. La pressione di lavoro delle pompe pud oscillare tra un
minimo di 3 bar & un massimo di 8 bar.
[l doppio effetto garantisce |'erogazione del flusso continuo e costante, ideale per installazioni su impianti di distribuzione.
Per ottimizzare il rendimento e la durata nel tempo delle pompe pneumatiche consigliamo di utilizzare aria filtrata e
lubrificata.
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POMPE PNEUMATICHE PER OLIO 7/,

AD ALTA PORTATA Mod.805
RAPPORTO DI COMPRESSIONE = 5:1 PORTATA = 35 |/min ——

Art. 020-1180-000

Pompa pneumatica per olio Mod.805

R=5:1 doppio effetto Portata 35 |/min

Per applicazione murale o postazioni fisse

Mediante appositi accessori consentono molteplici possibilita di applicazione
Guarnizioni in poliuretano

Art. 020-1182-000

Pompa pneumatica per olic Mod.805
R=5:1 doppio effetto Portata 35 I/min
Per fusti commerciali da 180-220 |
(lunghezza pescante 940 mm)
Guarnizioni in poliuretano

Art. 020-1183-000

Pompa pneumatica per olio Mod.805
R=5:1 doppio effetto Portata 35 |/min
Per cisterne da 750-1500 |
(lunghezza pescante 1250 mm)
Guarnizioni in poliuretano

Dotate di ghiera per fissaggio al fusto.

Ideali per impianti di distribuzione oli in officine
per veicoli industriali dove & richiesta
una portata elevata su pit punti di erogazione.

B & @ &

020-1180-000 10,100 0,011 1
020-1182.000 12150 0,023 1
020-1183-000 13200 0028 : |

020-1180-000
020-1182-000
020-1183-000

J_

RAPPORTO PiPU=175
Dati Tecnici 020-1180-000 020-1182-000 020-1183-000 m resSocoLON SO
Rapporto di compressione 51 51 51 i ol i B i AP
5i
Pressione di esercizio bar 68 6-8 68 ot
Consumo aria I/min 385 385 385 f ’
X
Connessione entrata aria ~ BSP F3/8° G F3/8° G Eajahg g °
Connessione uscita olio BSP M3/4" G M3/4" G M 3/4" G E :
% &
Portata olio a 6 bar I/min 35 35 35 w
Rumorosita dB 80 80 80 g .
Diametro pescante mm 42 42 42 R
Lunghezza Pescante mm 220 940 1250 m e g p——,
25784317 35 382414447482 Qu
Per fusti da | % 180-220 750-1500 ™ PORTATA OLIO IN LISGITA (1/minj

TIPO DI FLINDO:SAE30 OLIO (1SAO VG 100)-20°C

Sono particolarmente adatte per la distribuzione di olio a media-alta viscosita (SAE 15/240) e liquido antigelo, per medie-
lunghe distanze (150 - 200 m). La portata effettiva di una pompa varia a seconda di determinate applicazioni e combinazioni:
pressione dell'aria con cui viene alimentata; viscosita e temperatura del fluido; dimensioni del tubo di erogazione; dimensione
di raccordi e tipo di pistola utilizzata. La pressione di lavoro delle pompe pué oscillare tra un minimo di 3 bar e un massimo
di 8 bar.
Il doppio effetto garantisce I'erogazione del flusso continuo e costante. ideale per installazioni su impianti di distribuzione. Per
ottimizzare il rendimento e la durata nel tempo delle pompe pneumatiche consigliamo di utilizzare aria filtrata e lubrificata.
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DISTRIBUZIONE OLIO


















































































































































































































