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REIFENFULLER 7,,

Reifenfiiller von MECLUBE sind wichtige Gerate fiir Tankstellen, Reparaturbetriebe und Reifenh&ndler zum Fiillen
von Reifen und zur Uberpriifung des Luftdrucks. Die Geréte besitzen dazu einen Hebel der gleichermafen zum
Erhéhen des Luftdrucks wie auch zu dessen Reduzierung betatigt wird.
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7,, TRAGBARE REIFENFULLER MIT AUTOMATISCHER NACHFULLUNG
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060 1582-000
U

063-1586-000

Art. 060-1582-000

Gepriifter CEE Reifenfiiller 12 |

mit automatischer Einspeisung
Behaltervolumen 12 |

Ausgeristet mit:

Gepruftes Manometer @ 80 mit 0-10 bar
1.20 m Gummischlauch mit Steckclip
Art.063-1586-000 Automatic Speiser

B & @ &

060-1582-000 11,100 0,074 1 G
2‘\_‘ /

Art. 060-1583-000
Gepriifter CEE Reifenfiiller 12 |
mit automatischem Einspeiserahmen
Behaltervolumen 12 |
Ausgerlstet mit:
Gepruftes Manometer @ 80 mit 0-10 bar
1.20 m Gummischlauch mit Steckelip
Einspeiserahmen mit Fullventil

B & @ 7
060-1583-000 13,320 0136
Art. 063-1586-000
Automatisches Fiillventil
Anschiu G 1/2"
Technische Daten 060-1582-000 060-1583-000
Max. Behalterdruck har 10 10
Max. Arbeitsdruck har 8 8
Sicherheitsventil bar 10 10
Gepriiftes Manometer @ 80 bar 0-10 0-10

Reifenfuller von MECLUBE sind wichtige Gerate fur Tankstellen, Reparaturbetriebe und Reifenhandler zum Fullen von

Reifen und zur Uberprifung des Luftdrucks. Die Gerate besitzen dazu einen Hebel der gleichermafen zum Erhéhen des
Luftdrucks wie auch zu dessen Reduzierung betatigt wird.

WICHTIG: Geprift zur éffentlichen Verwendung
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TRAGBARE REIFENFULLER MIT MANUELLER NACHFULLUNG

Art. 061-1590-000

Tragbarer Reifenfliller mit manueller Nachfiillung 12 |
Behaltervolumen 12 |

AusgerUstet mit:

Manometer @ 50 mm 0-10 bar

Art.063-1596-000 5 m RILSAN Spiralschlauch
Art.063-1597-000 Flllpistole mit @ 63 Manometer

Art, 061-1591-000

Tragbarer Reifenfliller mit manueller Nachfiillung 12 |

Vergleichbar Art.061-1594-000 aber mit:

Art.063-1598-A00 Michelin gepriifte Flllpistole mit @ 80 Manometer

Art. 061-1594-000

Fahrbarer Reifenfiiller mit manueller Nachfiillung 24 |
Behaltervolumen 24 |

Ausgerustet mit:

Manometer @ 80 mm 0-10 bar

Art.063-1596-000 5 m RILSAN Spiralschlauch
Art.063-1597-000 Flllpistole mit @ 63 Manometer

Art. 061-1595-000

Fahrbarer Reifenfiiller mit manueller Nachfiillung 24 |

Vergleichbar Art.061-1594-000 aber mit:

Art.063-1598-A00 Michelin gepriifte Flllpistole mit @ 80 Manometer

B & @ &

061-1590-000 11.000 0081 1
061-1591-000 11200 0081 1
061-1594-000 11090 0074 1

1

88cm

061-1595-000 11240 0074 3:3;;‘ ‘@'
Technical data 061-1590-000 061-1591-000 061-1594-000 061-1595-000
Max. Behalterdruck bar 10 10 10 10
Max. Arbeitsdruck bar 8 8 8 8
Sicherheitsventil bar 10 10 10 10
Gepriftes Manometer @ 80 bar 0-10 0-10 0-10 0-10

Reifenflller von MECLUBE sind wichtige Gerate fiir Tankstellen, Reparaturbetriebe und Reifenhandler zum Flllen von

Reifen und zur Uberprifung des Luftdrucks.
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063-1596-000

063-1598-A00

L

063-1599-000
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063-1581-000

ZUBEHOR FUR REIFENFULLER

Art. 063-1596-000
5 m RILSAN Spiralschlauch
1/4 " Schlauchkupplung

Art. 063-1597-000
Flillpistole mit @ 63 Manometer
Skala 0-10 bar + 0-140 PSI
Rubber gauge-cover

Art. 063-1598-000

Gepriifte Fiillpistole mit @ 80 Manometer,
Geeicht nach European Directive CEE 86/217
Skala 0-10 bar

Gummiprallschutz

Art. 063-1598-A00

Gepriifte Fiillpistole mit @ 80 Manometer von Michelin,
Geeicht nach European Directive CEE 86/217

Skala 0,7-12 bar

Gummiprallschutz

Art. 063-1599-000
Angewinkeltes Fiillventil flir Zwillingsreifen

Art. 063-1581-000

Schwenkbarer Schlauchroller fiir Reifenfiiller

Ausgeristet mit:

Art.075-4301-211 Schwenkbarer Roller mit Schlauch PU 8x13 20 bar 11 m
Art.063-1598-A00 Gepriifte Fullpistole mit @ 80 Manometer von Michelin

Diese Einheit wird komplett geliefert mit allen Befestigungteilen fur eine Wand-
montage. Der Schwenkmechanismus

erlaubt ein einfaches Auf- bzw. Abhangen des Schlauchrollers nach Gebrauch.
Der Luftanschluf an das Druckluftsystem mittels Schnellkupplung ergénzt die
einfache Handhabung des Gesamtsystems.

B & @ @

063-1581-000 13.220 0.026 1



/4

REIFENFULLER



/4




