bution d’AdBlue®.

Blue®.

[DE] Isolierte Box fir die Lagerung von Ad-

Bluebox

[FR] Coffre isolé pour le stockage et la distri-

Capacité du réservoir R q z .
Fassingssermagen des dlmgrng,é:n;e(iusg?(ffre CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:
Tanks

L mm
3.000 L 2.900x2.300xH2.200
5.000 L 3.800x2.400xH2.200
7.500 L 4.100x2.400xH2.350
10.000 L 4.100x2.460xH2.650

EMILIANA
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> COFFRE:

 Structure de support réalisée en acier au carbone zingué,
a lever au moyen d’un chariot élévateur.

« Les profils du toit sont fagonnés de maniére a servir de
gouttiére pour la collecte et 'évacuation de l'eau de pluie.
Les parois et le plafond sont réalisés avec des panneaux
isolants de type « sanswich » de 30mm d'épaisseur, re-
mplis avec des résines polyuréthanes auto-extinguibles.

« Lesocle, recouvert de grillage électrosoudé et galvanisé,
est réalisé de maniéere a servir de bassin de récupération
pour tout déversement.

« Porte d'ouverture frontale a deux battants ; chaque
battant est pourvu d'une grille d'aération.

> INSTALLATION ELECTRIQUE:

» Eclairage avec interrupteur sur le compartiment du
réservoir.

» Tableau électrique général doté d'un coffret en PVC
auto-extinguible et d'un interrupteur général magnéto-
thermique différentiel.

« Raccord pour la connexion au réseau de la terre.

« Thermo-convecteur avec thermostat, puissance 1 500 W.

> RESERVOIR:

« Réservoir en polyéthyléne linéaire a haute densité,
monolithique, a haute résistance mécanique, chimique
etauxrayons UV; disponible dans la version bleue (ligne
de base) et dans la version blanche (version a plus grande
résistance chimique).

« Capacités disponibles: 3000150001, 7 500 (,10 000 L

« Accessoires pour le réservoir : trou d’homme avec
bouchon de fermeture vissable, diamétre 42 cm pour
réservoir de 3 000 L et 5 000 L et diamétre 55 pour
réservoirs de 7 500 | et 10 000 |, soupape d'évent d'1”,
raccord de remplissage de 2" et tuyau d'aspiration d'1”.

> GROUPE DE DISTRIBUTION :

» Armoire métallique dotée d'une serrure, fixée sur le
réservoir.

« Pompe électrique a membrane, auto-amorcante, 230
V - 50 Hz, débit 30 /min.

« Compte-litres numérique a turbine.

Tuyaudedistribution en EPDM, section de 3/4", longueur 4 m.

> ACCESSOIRES EN OPTION :

< Indicateur de niveau pneumatique.

Code INDLIVELLOPNEUADBLUE.
Soupape limitatrice de remplissage de 2" en acier INOX.
Code VTPINOX.

Code produit / Artikel-Nummer
C NTADB

Capacité du réservoir
Fassungsvermégen des

X X X X

Version du réservoir

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

> BOX:

e Stiitzstruktur aus verzinktem Kohlenstoffstahl, von unten
durch Gabelstapler anhebbar.

«  DieProfile des Dachs sind so geformt, dass sie als Rinne fiir
das Sammeln und den Abfluss des Regenwassers dlienen.

« Winde und Decke hergestellt aus isolierenden
Sandwich-Paneelen mit 30 mm Stdrke, geftllt mit
selbstléschenden Polyurethanharzen.

« Der Unterbau, mit elektrogeschweiBtem und verzinktem
Gitter bedeckt, ist so hergestellt, dass er als Sammelbecken
fir eventuelles Auslaufen dient.

< Vordertiir mit zwei Fliigeln, jeder Fligel hat ein Belif-
tungsraster.

> ELEKTRISCHE ANLAGE:

« Lichtquelle mit Schalter auf dem Tankraum.

»  Hauptschaltschrank mit Gehduse aus selbstléschendem
PVC, mit Leitungsschutzschalter.

«  Buchse fiir den Anschluss an das Erdungsnetz.

¢ Umwidlzheizer mit Thermostat, Leistung 1.500 W.

> TANK:

e Tank aus linearem Polyethylen mit hoher Dichte,
monolithisch, mit hoher mechanischer und chemischer
Bestdndigkeit und Festigkeit gegeniiber UV-Strahlen;
erhdltlich in der blauen Ausfiihrung (Basislinie) und in der
weiBen Ausfiihrung (mit hoherer chemischer Bestdndigkeit).

« Erhdltliche Fassungsvermdgen: 3.000 [, 5.000 1, 7.500 |,
10.000 .

«  Tankzubehdr: Mannloch mit Schraubdeckel, Durchmesser
42 cm fir 3.000 |- und 5.000 [-Tanks und Durchmesser
55 fir 7.500 |- und 10.000 [-Tanks, 1"-Entltiftungsventil,
2"-Fullanschluss und 1”-Ansaugrohr.

> ZAPFVENTIL:

« Metallschrank mit Schloss, am Tank befestigt.

« Membranelektropumpe, selbstansaugend, 230V -50 Hz,
Leistung 30 [/min.

« Digitaler Turbinenliterzahler.

= Tankschlauch aus EPDM, Querschnitt 3/4”, Lange 4 m.

« Automatisches Zapfventil.

> OPTIONALES ZUBEHOR:

< Pneumatische Flllstandanzeige.

Art. INDLIVELLOPNEUADBLUE.

< 2’-Flllbegrenzungsventil aus Edelstahl. Art.

VTPINOX.

X X X B O X

Version du coffre

Tanks Tankausfihrung / Box-Ausfiihrung
3000 =3.000L A =bleu B =coffre sans compartiment pompe
5000 =5.000 L Blau Box ohne Pumpenkammer
T =blanc
7500 =7.500L WeiB

10000=10.000 L



Emilcaddy® 55

[FRl Récipient mobile en polyuréthane pour le transport et la distribution de solutions a base d’Urée.
[DE] Mobiler Behalter aus Polyethylen flr den Transport und die Abgabe von Harnstoff Losungen.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN
ET DIMENSIONS UND GROSSEN:

Griff oben flir ein leichtes Ergreifen und Anheben.
Befestigungsmdglichkeit fir Spanngurte.
Sicherheitskugelventil.

Einfiilldeckel mit Auslaufsicherung.

Untere Aufnahme zum Anheben.

Pannensichere Rader und StiitzfiiBe.
Zapfventilhalterung vorn

Poignée supérieure pour une préhension etun levage aisés.
Prédisposition pour la fixation avec des courroies.
Soupape de sécurité a bille.

Bouchon de remplissage avec soupape d'évent de pro-
tection anti-déversement.

Logement inférieur pour la préhension de levage.
Roues anti-perforation et pieds d'appui.

Support porte-pistolet frontal. Volumen: 55 L.
Volume:55L Breite: 460 mm.
Largeur : 460 mm. Tiefe: 360 mm.
Profondeur : 360 mm. Hoéhe: 900 mm.

Hauteur : 900 mm.
Poids a vide : 8 Kg.

Leergewicht: 8 Kg.

EQUlPEMENT : AUSSTATTUNG:

« Pompe rotative manuelle, compte-litres numérig- e Manuelle Drehpumpe, digitaler Literzahler (op-
ue (en option) avec pistolet manuel en matériau tional) mit manuellem Zapfventil aus Kunststoff
plastique et 3 m de tuyau en EPDM. und 3 m Schlauch aus EPDM.

« Pompe a batterie 12 V ou 24 V, débit 30 l/min, cable ¢ Pumpe mit Batterie 12 V oder 24 V, Leistung 30
avec connecteurs de batterie, compte-litres numérig- I/min, Kabel mit Batterieverbindern, digitaler Lit-
ue (en option) avec un pistolet manuel en plastique erzdhler (optional) mit manuellem Zapfventil aus
ou bien automatique et 3 m de tuyau en EPDM Kunststoff und 3 m Schlauch aus EPDM.

Code Type de pompe Pistolet Compte-litres
Artikelnummer Pumpentyp Zapfventil Literzdahler
EMILCADDY55A1M Manuelle rotative / Manuell drehend Manuelle / Manuell
EMILCADDY55A1MK24 Manuelle rotative / Manuell drehend Manuelle / Manuell Oui/Ja
EMILCADDY55AZ1 A batterie 12 V/ Mit 12 V-Pumpe Automatique / Automatisch No
EMILCADDY55AZ1K24 A batterie 12 V/ Mit 12 V-Pumpe Automatique / Automatisch Oui/Ja
EMILCADDY55AZ124V A batterie 24 V// Mit 24 V-Pumpe Automatique / Automatisch No
EMILCADDY55AZ124VK24 A batterie 24 V/ Mit 24 V-Pumpe Automatique / Automatisch Oui/Ja

Emilcaddy® 110

[FRl Récipient mobile en polyuréthane pour le transport et la distribution de solutions a base d’'Urée.
[DE]  Mobiler Behalter aus Polyethylen fur den Transport und die Abgabe von Harnstoff Losungen.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN
ET DIMENSIONS : UND GROSSEN:

Griff oben fiir ein leichtes Ergreifen und Anheben.
Befestigungsmdglichkeit fir Spanngurte.
Sicherheitskugelventil.

Einfilldeckel mit Auslaufsicherung.
Unterer Griff fiir Anheben.
Pannensichere Rdader und SttitzfiiBe.
Zapfventilhalterung vorn.

Volumen: 110 [.

Breite: 460 mm.

Tiefe: 440 mm.

Hoéhe: 1.100 mm.

Leergewicht: 12 Kg.

Poignée supérieure pour une préhension et un levage aisés.
Prédisposition pour la fixation avec des courroies.
Soupape de sécurité a bille.

Bouchon de remplissage avec soupape d'évent de pro-
tection anti-déversement.

Poignée inférieure pour la préhension de levage.

Roues anti-perforation et pieds d'appui.

Support porte-pistolet frontal.

Volume:110 L

Largeur : 460 mm.

Profondeur : 440 mm.

Hauteur : 1100 mm.

Poids a vide : 12 Kg.

EQUIPEMENT : AUSSTATTUNG:

« Pompe rotative manuelle, compte-litres numérig- e Manuelle Drehpumpe, digitaler Literzdahler (op-
ue (en option) avec pistolet manuel en matériau tional) mit manuellem Zapfventil aus Kunststoff
plastique et 3 m de tuyau en EPDM. und 3 m Schlauch aus EPDM.

« Pompe a batterie 12 V ou 24 V, débit 30 l/min, cable e Pumpe mit Batterie 12 V oder 24 V, Leistung 30
avec connecteurs de batterie, compte-litres numérig- [/min, Kabel mit Batterieverbindern, digitaler Lit-
ue (en option) avec un pistolet manuel en plastique erzdhler (optional) mit manuellem Zapfventil aus
ou bien automatique et 3 m de tuyau en EPDM Kunststoff und 3 m Schlauch aus EPDM.

Code Type de pompe Pistolet Compte-litres
Artikelnummer Pumpentyp Zapfventil Literzahler
EMILCADDY110A1M Manuelle rotative / Manuell drehend Manuelle / Manuell
EMILCADDY110A1MK24 Manuelle rotative / Manuell drehend Manuelle / Manuell Oui/Ja
EMILCADDY110AZ1 A batterie 12 V/ Mit 12 V-Pumpe Automatique / Automatisch No
EMILCADDY110AZ1K24 A batterie 12 VV/ Mit 12 V-Pumpe Automatique / Automatisch Oui/Ja
EMILCADDY110AZ124V A batterie 24 V// Mit 24 V-Pumpe Automatique / Automatisch No
EMILCADDY110AZ124VK24 Abatterie 24 V/ Mit 24 V-Pumpe Automatique / Automatisch Oui/Ja
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Réservoirs en polyéthylene avec pompe a batterie 12 ou
24V, débit 30 /min, 4 metres de cable avec connecteurs
pour le branchement a la batterie, pistolet automatique
ZVA adaptée au ravitaillement des voitures (avec rég-
lage 5-10 I/min a travers une clé de réglage fournie) et
3 métres de tuyau en EPDM.

CARACTERISTIQUES GENERALES:

Poignée supérieure pour une prise et un levage aisés.
Prédisposition pour la fixation avec des courroies.
Soupape de sécurité a bille.

Bouchon de remplissage avec soupape d'évent de
protection anti-déversement.

Poignée de levage inférieure.

= Roues anti-perforation et pied d'appui.

« Support porte-pistolet frontal.

CAPACITE ET DIMENSIONS:

EMILCADDY® 55 ADBLUE CAR-SERVICE
« Capacité nominale: 55 L.

< Dimensions: mm 460x360x900h.

< Poids avide: 8 Kg.

EMILCADDY® 110 ADBLUE CAR-SERVICE
« Capacité nominale: 110 L.

< Dimensions: mm 460x440x1100h.

e Poids avide: 12 Kg.

EN OPTION:

+ Batterie rechargeable 12 ou 24 V (avec
chargeur 12-24 V ou 220 V). (1)

«  Compteur digital K24. (2)

» Raccord rapide pour IBC et fats AdBlue®. (3)

R-SERVICE

Behadlter aus Polyethylen mit Elektropumpe 12 oder
24V, Leistung 30 L/Min., 4 Meters Kabel mit Zangen
fir den Anschluss an die Batterie, automatische Zap-
fventil ZVA flir die Versorgung von Autos (mit Verstel-
lung 5-10 L/Min. durch vorgesehene Schltissel) und 3
Meters Schlauch aus EPDM.

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

Griff oben fiir ein leichtes Ergreifen und Anheben
Befestigungsmaglichkeit flir Bander
Sicherheitskugelventil

Einfulldeckel mit Auslaufsicherung

Griff unten zum Anheben

Pannensicheres Rader und SttitzfuB

Bligel zum Pumpenhalter.

FASSUNGSVERMOGEN UND ABMESSUNGEN:

EMILCADDY® 55 ADBLUE CAR-SERVICE
« Nennfassungsvermégen: 55 L.

e GroBe: mm 460x360x900h.

« Leergewicht: 8 Kg.

EMILCADDY® 110 ADBLUE CAR-SERVICE
« Nennfassungsvermégen: 110 L.

»  GréBe: mm 460x440x1100h.

e Leergewicht: 12 Kg.

ZUBEHORE:

»  Wiederaufladbare Akku 12 oder 24V (mit Ladegerdt
12-24V oder 220 V). (1)

 Digitaler Zdhlwerk Mod. K24. (2)

» Schnellanschluss zu IBC und Fasser AdBlue®. (3)

Code Type de pompe Pistolet Compte-litres
Artikelnummer Pumpentyp Zapfventil Literzahler

EMILCADDY55AZ1
EMILCADDY55AZ1K24
EMILCADDY55AZ124V
EMILCADDY55AZ124VK24
EMILCADDY110AZ1
EMILCADDY110AZ1K24
EMILCADDY110AZ124V
EMILCADDY110AZ124VK24

EMILIANA°
SERBRATOI

Abatterie 12 V/ Mit 12 V-Pumpe
A batterie 12 V// Mit 12 V-Pumpe
Abatterie 24 V/ Mit 24 V-Pumpe
Abatterie 24 V/ Mit 24 V-Pumpe
A batterie 12 V/ Mit 12 V-Pumpe
Abatterie 12 V/ Mit 12 V-Pumpe
A batterie 24 V/ Mit 24 V-Pumpe
Abatterie 24 V/ Mit 24 V-Pumpe

Automatique / Automatisch

Automatique / Automatisch Oui/Ja
Automatique / Automatisch No
Automatique / Automatisch Oui/Ja
Automatique / Automatisch No
Automatique / Automatisch Oui/Ja
Automatique / Automatisch No
Automatique / Automatisch Oui/Ja




HT980Z124
HT980Z124K24

[FR]

[DE]

24V
24V

Yes
No
Si/ Yes

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

» Hippotank® est réalisé en polyéthyléne linéaire
rotomoulé, un matériau qui garantit une excellente
résistance aux chocs, aux écarts de température,
aux agents chimiques et atmosphériques.

» Satransparence relative permet également d'inspecter
visuellement, en continu, le niveau du contenu.

= Ses poches latérales pour le levage au moyen de
chariots élévateurs (a pleine charge) sont renforcées
avec des tubulaires en acier au carbone zingué.

+  Ecoutille supérieure de 220 m de diamétre avec couvercle
vissable et verrouillable muni d’un joint d’étanchéité,
soupape d'évent et barre de protection verrouillable.

« Capacité du réservoir: 960 L

« Dimensions : (LxPxH) 995x1 830x1 000 mm.

« Legroupe dedistribution, formé d’une électropompe
a batterie 12 V ou 24 V ayant une portée de 30 I/
min, est doté d’'un cable et de pinces pour le rac-
cordement a la batterie ; le groupe est fixé dans
un logement spécifique créé dans le réservoir et
il est muni d’un clapet de fermeture verrouillable.

e Tuyaudedistribution en EPDM, longueur 5 m, doté
d’un pistolet automatique.

« Compte-litres numérique a turbine (option).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

« Récipient blanc/translucide réalisé en polyéthyléne,
un matériau qui garantit une excellente résistance aux
agents chimiques et atmosphériques.

- Capacité nominale 1 000 |, dimensions (LxPxH)
1200x1 000xH1 170 mm.

« Satransparence relative permet également d’inspecter
visuellement, en continu, le niveau du contenu.

« Il est facile a nettoyer avec des détergents ordinaires
grace a ses surfaces parfaitement lisses.

« Ilestlogédans une cage de protection réalisée en acier
zingué électrosoudé positionnée sur une palette pour
favoriser la manutention.

« Ecoutille supérieure de 150 ou 225 mm de diametre avec
un couvercle vissable pourvu d'un joint d’étanchéité,
connecteur pour urée et tuyau d'aspiration.

EQUIPEMENTS:

« Le groupe de distribution est formé d’une électropompe
a membrane 230 V - 50 Hz avec un débit de30 /min et
dotée d’une soupape d’évent intégrée.

e Tuyau de distribution en EPDM adapté pour des solu-
tions a base d'urée, de 6 m de long, doté d'un pistolet
automatique ou manuel ou bien automatique avec un
compte-litres intégré.

«  Compte-litres numérique a turbine (option).

«  Filtre pour solution a base d’urée (en option).

Code / Artikelnummer

Manuell
IBCADBSUZPRO Automatique / Automatisch
IBCADBTHREE25 Automatica / Automatisch

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

e Hippotank® ist aus linearem Polyethylen durch Ro-
tationsfromung hergestellt, einem Material, das eine
ausgezeichnete Bestdndigkeit gegentiber StéBen,
Temperaturschwankungen, Chemikalien und Wit-
terungseinfliissen garantiert.

« Seine Transparenz erlaubt es ferner, den Fiillstand
des Inhalts stdndig visuell zu iberwachen.

« Seitentaschen fiir das Anheben durch Gabelstapler
(mit Komplettfillung), die mit verzinktem Kohlen-
stoffstahlrohr verstdrkt sind.

« Obere Luke, Durchmesser 220 mm, mit abschlieBbarer
Schraubkappe einschlieBlich Dichtung, Entliftungsven-
til und abschlieBbarer Sicherheitsstange.

e Fassungsvermégen des Tanks: 960 [.

«  GroBe: (LxTPxH) 995x1.830x1.000 mm.

< Die Tankeinheit besteht aus einer Elektropumpe
mit Batterie 12 V oder 24 V mit 30 l/min. Leistung
einschlieBlich Kabel und Klemmen fir den Batteriean-
schluss; die Gruppe ist in einer entsprechenden Auf-
nahme im Tank befestigt und hat eine abschlieBbare
Ttir.

e Tankschlauch aus EPDM, Lange 5 m, einschlieBlich
automatischem Zapfventil.

« Digitaler Turbinenliterzéhler (optional).

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

Das neue Umfillsystem kann problemlos von einem IBC-Tank
abgenommen und auf einen anderen versetzt werden. Es
arbeitet mit der handbetdtigten und fiir das Umftillen von Ad-
Blue® zertifizierten Kreiselpumpe aus Edelstahl. Das robuste
Halteblech aus Edelstahl mit der soliden Befestigungsstruktur
fiir die géingigsten IBC-Tanks und die Konstruktionstoleranzen
in Verbindung mit den verschleiBfesten Werkstoffen garant-
ieren einwandfreien Langzeitbetrieb. Die gdnzlich in ITALIEN
ENTWICKELTE, GEFERTIGTE UND ZERTIFIZIERTE Pumpe ist
der neue MaBstab im Hinblick auf:
« Saugeigenschaften: Selbstansaugend mit einfacher und
sofortiger Abgabe
» Verdrdngungsleistungen: 38 Liter pro 100 Umdrehungen
« 100% chemische Kompatibilitdt der verwendeten Werk-
stoffe mit AdBlue® (Richtlinie ISO 22241)
= Robuste Bauweise fir professionellen Gebrauch.

Récipients IBC en polyéthyléne pour le transport et la distribution de solutions a base d'Urée.

IBC-Behalter aus Polyethylen fir den Transport und die Abgabe von Lésungen auf Urea-Basis.

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

«  WeiBer/durchsichtiger Behdlter aus Polyethylen, einem
Material, das eine ausgezeichnete Bestdndigkeit gegentiber
Chemikalien und Witterungseinfltissen garantiert.

«  Nennleistung 1.000 [, GréBe (LxTxH) 1.200x1.000xH1.170
mm.

« Seine Transparenz erlaubt es ferner, den Fiillstand des
Inhalts sténdig visuell zu (iberwachen.

« Leichte Reinigung mit normalen Reinigungsmitteln durch
die vollkommen glatten Oberfldchen.

« Ineinem Schutzkafig aus elektrogeschweiBtem verzinktem
Stahl untergebracht und (iber einer Palette positioniert,
um das Handling zu erleichtern.

¢ Obere Offnung mit 150 mm oder 225 mm Durchmesser
mit Schraubdeckel mit Dichtung, Verbinder fiir Urea und
Ansaugschlauch.

AUSSTATTUNGEN:

« Die Zapfeinheit besteht aus einer Membranelektropumpe
230V - 50 Hz mit einer Leistung von 30 [/min und hat einen
integrierten Bypass.

« Tankschlauch aus EPDM, geeignet fiir Lésungen auf Urea-
Basis, Linge 6 m, einschlieBlich automatischem oder ma-
nuellem Zapfventil mit integriertem Literzahler.

- Digitaler Turbinenliterzéhler (optional).

«  Filter fir L6sung auf Urea-Basis (optional).

ZZsft‘?elﬁgu Compte-litres/ Literzdhler Filtre / Filter

No No
Oui/Ja No

Sl (integrato nella pistola)

JA (in das Zapfventil integriert) o/l



EmilBlue Station est le nouveau distributeur pour
AdBlue® avec téte électronique, certifié MID (pour la
vente de l'urée). La capacité de la cuve est de 2 000 litres.
Les dimensions du distributeur sont adaptées pour
linstallation sur les plates-formes de ravitaillement
existants ; cette station est complétement isolée ther-
miquement. En cas de climats rigoureux, vous aurez la
possibilité d'ajouter le chauffage électrique (option).
Les modeles disponibles sont 3 : version avec pompe
simple pour camions (truck-service), ou pour voitures
(car-service), ou avec les deux.

EmilBlue station ist unsere neue innovative AdBlue®
Zapfanlage, die mit einer Kapazitdt von 2.000 Lit-
ern und einem elektronischen Zahlwerk (MID kon-
form) ausgestattet ist.

Fur die Installation auf Tankstellen sind die Abmes-
sungen der ,EmilBlue station” Zapfanlage geeig-
net. Gegen Kdlteeinfluss wird die Zapfanlage kom-
plett thermisch isoliert. Flr kdltere Klimaregionen
kann optional eine elektrische Heizung installiert
werden.

Folgende Modellvarianten sind erhdltlich: LKW,
KFZ, kombiniert fir LKW und KFZ.

TECHNISCHE DATEN:

Stromversorgung: 230 V.
Pumpenleistung: 40 L/min.
Zapfpistole fir LKW: Modell ZVA.
Zapfpistole fiir Autos: Modell ZVA.
Lange des Abgabeschlauchs: 3,80 m.
Filter: aus Edelstahl.

Rahmen: Stahl verzinkt.

Stiitzen: hochfester Stahl S355.
Struktur/Paneele: Stahl S253.
Oberflache: Pulverlackierung.



Die Tanks der Linie INDUSTRIE sind mit Polymeren
in neutralen Farben, mit Additive gegen UV-Strah-
len, hergestellt. Dank ihrer besonderen Férbung und
ihre Dicke, sie sind fiir Chemikalien geeignet. Sie sind
oberirdische, zu 100% wiederverwertbar, und fiir die
Abwesenheit von Cadmium und gegen die Bildung
von Algen garantiert

Code Dimensions (h x@) Capacité Bouchon Event
Artikelnummer Abmessungen (hx@) Fassungsvermagen Deckel Entluftung

14 Ll .
Artikelnummer Abmessungen (hx@xl) Fassungsvermégen Deckel Entluftung

Horizontal Tanks

14 . LJ
Réservoirs horizontaux panettone ———
Artikelnummer Abmessungen (hx@)) Fassungsvermdgen Deckel Entluftung

Panettone horizontal Tanks

. = Valvola industrale su chiusino / Industrial valve on th e lid.



