ll REMKO SERIE RTV

Hochleistungs-Ventilatoren

REMKO SERIE RTV
Mit Turbo-Ventilator

Kompakt, leistungsstark und universell einsetzbar fiir Teppicht-
rocknung, Wasserschadensanierung, Hohlraumtrocknung und
Bautrocknung.

Die Kombination aus leistungsstarkem Radial-Ventilator und durch-
dachtem Zubehor zum Anschluss von Luftverteilerschlauchen macht
den RTV 30 zur besonders vielseitig einsetzbaren Losung bei der
Luftumwélzung und beim Kalt- oder Warmlufttransport. Durch seine
speziell angepasste Luftflihrung erzeugt der Turbo-Ventilator einen
breiten bodennahen Luftstrom tiber nassen Bodenbeldgen oder
feuchten Estrichen, der die Raumluft optimal verteilt und somit die
Austrocknungsgeschwindigkeit sptirbar erhoht.

Aber auch bei der unterstiitzenden Wand- und Bodenaustrocknung
nach einem Wasserschaden oder als Helfer fir die Estrich- und Bau-
austrocknung kann der RTV 30 wertvolle Dienste leisten. Durch den
Anschluss von Schlduchen ist er besonders zum zielgerichteten Luften
oder zum Austrocknen von Hohlrdumen geeignet. Der RTV 30 eignet
sich auch ideal zur wirkungsvollen Unterstiitzung von Luftentfeuch-
tern bei der Bautrocknung. Abhédngig von der jeweiligen Umgebung
und Temperatur kann so die Trocknungszeit durch die Kombination
von Luftentfeuchtern und dem Turbo-Ventilator RTV 30 drastisch
verklrzt werden. Der RTV 30 kann in drei verschiedenen Aufstell-
winkeln eingesetzt werden (0°, 45° und 90°).

Luftverteilerkopf fur
Schlauchanschluss

Kompakt, leistungsstark und energieeffizient
Hohe Motorleistung und hohe Pressung

3 Ventilatorstufen fur die optimale Luftmenge
Aufstellbar in verschiedenen Positionen

Wabhlweise mit integrierter 10A Netzsteckdose oder
Betriebsstundenzéhler

Super handlich mit Tragegriff

Problemloser Transport, trotz robuster Bauweise

Stapelbar, geringer Platzbedarf fur Lagerung und Transport
Gehduse aus Kunststoff fiir hohe Robustheit

Wartungsarm

Schlauchldngen bis max. 30 m

Luftverteilerkopf mit
3x 10 m Luftschlauch




Stapelbar Betriebsstundenzéhler, optional

Technische Daten

Geratetyp

Ausfithrung

Luftleistung 3-stufig
Ventilatorstufen

Pressung max.

Schalldruckpegel LpA 1 m
Elektrischer Anschluss
Leistungsaufnahme max.
Absicherung bauseits
Stromaufnahme max.

Schutzart
Fordermitteltemperatur max.
Schlauchanschluss @ (optionales Vorsatzstiick)
Schlauchlange max. (optionales Vorsatzstiick)
Kabellange (230V Netzkabel)
Abmessungen Hohe/Breite/Tiefe
Gewicht

Mit Netzsteckdose

EDV-Nr.

Mit Betriebsstundenzahler
EDV-Nr.

Zubehor

Geratetyp
Luftverteilerkopf

3 Abgange a @ 100 mm
Befestigungsschelle

@ 100 mm
Luftverteilerschlauch
10m, @ 100 mm

m3/h

Pa

dB (A)
V/Ph/Hz
Watt

Netzsteckdose, optional

RTV 30
Turbo-Ventilator
2150/2300/2400
3

620

69

230/1~/50

680

16

3,1

44

40

100

3x10

4.5
430/400/470
14

1610730

1610731

RTV 30
1009530
1009531

1009532



ll REMKO SERIE RAV

Hochleistungs-Ventilatoren

REMKO SERIE RAV ® Kompakt und leistungsstark
Mit Axial-Ventilator B Hohe Motorleistung und hohe Pressung
Der mobile Kraftprotz im Bau- und Sanierungsbereich. ® 2 Ventilatorstufen fur die optimale Luftmenge

K lei . uni Il ei . .
ompakt und leistungsstark, universell einsetzbar. ® Mit integriertem Betriebsstundenzahler

Die Kombination aus leistungsstarkem Axial-Ventilator und durch-
dachtem Zubehoér zum Anschluss von Luftverteilerschlauchen macht
den RAV 35 zur besonders vielseitig einsetzbaren Losung bei der
Be- und Entltftung, Luftumwalzung und beim Kalt- oder Warmluft- ~ ® Problemloser Transport, trotz robuster Bauweise
transport auch tber lingere Distanzen.

B Mit beidseitigen Anschlussstutzen fuir Ausblas-
und Ansaugseite

® Super handlich mit Tragegriff
Der Hochleistungs-Ventilator RAV 35 wurde speziell auf harte

Praxisanforderungen im rauen Arbeitsalltag mit hoher Zuverlés-
sigkeit auch im Dauerbetrieb an haufig wechselnden Einsatzorten B Gehduse aus Kunststoff fiir hohe Robustheit
konzipiert.

B Stapelbar, geringer Platzbedarf fur Lagerung und Transport

B Wartungsarm
Der RAV 35 eignet sich auch ideal zur wirkungsvollen Unter-
stlitzung von Luftentfeuchtern bei der Bautrocknung. Durch
schnelle Luftbewegung wird die Schicht hoher Luftfeuchte B Staubsack zur Staubabsaugung, optional
am Material aufgebrochen und die Verdunstungsrate erhoht.
Wande, Decken und Boden trocknen so schneller! Je hoher die
Stromungsgeschwindigkeit an der feuchten Materialoberflache ist,
desto zlgiger kann der Trocknungsprozess erfolgen. Abhangig von
der jeweiligen Umgebung und Temperatur kann so die Trocknungs-
zeit durch die Kombination von Luftentfeuchtern und dem Hochleis-
tungs-Ventilator RAV 35 drastisch verkirzt werden.

Durch den Einsatz von zusatzlichen Ventilatoren wird die Verduns-
tung beschleunigt, wodurch der Trocknungsprozess um bis zu 50 %
verkirzt werden kann. Staubsack, optional

® Schlauchldngen bis max. 38 m méglich
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Stapelbar Betriebsstundenzéhler, Serie

Technische Daten

Geratetyp

Ausfithrung

Luftleistung 2-stufig m3/h
Ventilatorstufen

Pressung max. Pa
Schalldruckpegel LpA 1 m dB (A)
Elektrischer Anschluss V/Ph/Hz
Leistungsaufnahme max. Watt
Absicherung bauseits A
Stromaufnahme max. A
Schutzart IP
Fordermitteltemperatur max. °C
Schlauchanschluss & mm
Schlauchlange max. m
Kabellange (230V Netzkabel) m
Abmessungen Hohe/Breite/Tiefe mm
Gewicht kg
EDV-Nr.

" berechnet fir Vollkugel. Messung gemaR DIN EN ISO 9614-2

Zubehor

Geratetyp

Spezial-Warmluftschlauch

@ 305 mm, 7,6 m lang, inkl. Spannring, verstellbar
Schlauchverlangerung

fur Warmluftschlauch @ 305 mm, inkl. 2 Verschlussgurte
Spannring

verstellbar, lose, @ 305 mm

Staubsack

Filterklasse M, inkl. Spannring, verstellbar

Warmluftschlauchanschluss

RAV 35
Axial-Ventilator
1350/2900

2

500

68 1)
230/1~/50
750

10

3,2

440/380/420
17

1610635

RAV 35

1009512
1009760
1009508

1009540



