RESERVOIRS DE TRANSPORT
MOBILE TANKANLAGEN
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IFR]  Récipients en polyéthyléne pour le transport de carburant en régime

i i i
ioe] Behaltef aus Polyethyl
Freistellung gemaB Abs

1. Prises pour le levage avec un chariot élévateur.
Offnungen fir das Anheben mit dem Gabelstapler.
2. Groupe de transvasement du gasoil.
Pumpensystem

3. Batteries recharFe_ableslé 12 ou 24V, pour

des transvasements jusqu’a 550 ou 1100 litres et
chargeur 12-24 V avec prise allume-cigares pour les
voitures ou prise standard 220 V.

Wiederaufladbare 12 oder 24 V Batterie,

fur Umfiillen bis zu 550 oder 1100 Liters

und Ladegerat mit Steckdose 12-24 V

fur Autos oder Standard 220 V.

4. Logements pour les courroies de fixation.
Osen fiir Spanngurte.

EMILIANA"
ISERBATON

d’exemption total conformément au paragraphe 1.1.3.1 C de la norme ADR.

Réservoir de transport en polyéthyléne linéaire, ac-
tualisé en 2017, doté d’'un nouveau couvercle intégré
qui garantit une plus grande solidité, durée et facilité
de transport, doté d’'un bouchon de remplissage en al-
uminium, soupape de sécurité, filtre en ligne, groupe
de transvasement, pistolet automatique verrouillable,
prises pour le levage a pleine charge avec les four-
ches d'un chariot élévateur, surfaces de préhension
pour le levage a vide et logements pour le position-
nement des courroies de fixation a la base d'appui.
Tous les inserts sont réalisés en aluminium ou dans un
matériau compatible avec le gasoil.

La version pour le transport d’AdBlue®/Urée est
également disponible ; pour obtenir des informa-
tions, consulter la section AdBlue®/Urée.

Disponible avec alimentation
a batterie rechargeable.
Mit aufladbarem Akku lieferbar.

Transporttank aus linearem Polyethylen, aktual-
isiert im Jahr 2017, ausgestattet mit einem neuen
integrierten Deckel, der mehr Robustheit, Trag-
barkeit und Haltbarkeit gewdhrleistet, inklusive
Filldeckel aus Aluminium, Sicherheitsventil, Lei-
tungsfilter, Umfiilleinheit, abschlieBbarem automa-
tischem Zapfventil, Offnungen fir das Anheben des
gefiillten Tanks mit Gabelstapler, Haltegriffe fir
das Anheben des leeren Tanks und Osen flir die Po-
sitionierung der Befestigungsriemen an den Unter-
bau. Alle Einsdtze sind aus Aluminium oder aus Ma-

terialen, die mit Dieselkraftstoff kompatibel sind.

Weiterhin ist die Ausfiihrung fiir den Transport von
AdBlue®/Urea erhdltlich; fur Informationen siehe
den Abschnitt AdBlue®/Urea.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

« Capacité nominale : 220 litres

« Dimensions : 910x600xH620 mm.

« Poids avide:14 Kg.

« Poids a vide avec le groupe de transvase-
ment: 24 Kg.

- Epaisseur moyenne du réservoir : 5 mm.

CONFIGURATION STANDARD :

« Bouchon de remplissage en aluminium de 2"
avec soupape de sécurité intégrée.

« Filtre d'aspiration.

+ Pompe 12V ou 24V avec un débit de 40 I/ min.

* 4mde cable électrique et pinces pour le
raccordement a la batterie.

« 4 mde tuyau flexible pour carburant.

« Pistolet automatique.

Option: compte-litres numérique M24.

Code produit / Artikel-Nummer

TECHNISCHE DATEN:

Nennfassungsvermégen: 220 Liter.
GréBe: 910x600xH620 mm.
Leergewicht: 14 Kg.

Leergewicht mit Umflleinheit: 24 Kg.
Mittlere Wandstdrke: 5 mm.

STANDARDKONFIGURATION:

«  2"-Einfulldeckel aus Aluminium mit integrier-
tem Sicherheitsventil.

Ansaugfilter

« 12 V- oder 24 V-Pumpe, Leistung 40 |/min.

4 m Stromkabel und Klemmen fiir den An-
schluss an die Batterie.

4 m Schlauch fiir Kraftstoff.

Automatisches Zapfventil.

Zubehor: digitaler Literzahler M24.

ICARRYTANK220 XXX XXXX |XX | XX
E / 2

Compte-litres /
Lite ler

M24 = mod. M24

Accessoires / Zubehér

Voltag )
Couleur Spannu
o f 01=12V Longueur du tuyau
GANO =Ja{1ne/getb 02=24V inge

GRIA = gris/grau
AZZ  -bleu/blau
ROSS = rouge/rot

Version pour essence :

Réservoir produit dans un matériau spécifique en mesu-
re de fournir des garanties de sécurité et de résistance a
l'agression de la part des carburants. Il est fourni équipé
d'une pompe volumétrique a batterie 12 V version ATEX,
4 m de tuyau et pistolet automatique pour U'essence, 4 m
de cable de mise a la terre avec pince. Compte-litres nu-
mérique certifié ATEX disponible sur demande.

Ausfithrung fiir Benzin:

Aus einem speziellen Material hergestellter Tank,
der in der Lage ist, die Sicherheit und Bestdandigkeit
gegentiiber der Aggression von Seiten der Brenn-
stoffe zu garantieren. Lieferung inkl. Pumpe 12V in
ATEX-Ausfiihrung, 4 m Schlauch und automatischem
Zapfventil fiir Benzin, 4 m Erdungskabel mit Klemme.
Digitaler Literzdahler mit ATEX-Bescheinigung auf An-
frage erhaltlich.

COD. CARRYTANK220B

Carrytank® pour essen
avec pompe électrique

Carrytank® fiir Benzin
mit Elektropumpe

Cable de mise a la
terre avec pince..
Erdungskabel mit Klemme.

N. de piéces par expédition
Anzahl Stiick pro Sendung

Container 20" 54

Container 40" 132
Container 40" HC 132
Std truck 2700h mm 156

COD. CARRY220NYLID

COD. FOLDINGTRAY

COD. CTLM24

COD. FLT60MB

Couvercle en polyéthyléne

Couvercle congu et réalisé pour protéger des
agents atmosphériques, des rayons UV, muni
de crochets de fermeture verrouillables.

Deckel aus Polyethylen

Deckel entworfen und hergestellt, um vor
Witterungseinfliissen und UV-Strahlen zu
schutzen; mit abschlieBbarem  SchlieBhak-
en.

Folding tray

Bassin de rétention en PVC, pratique et prét a
L'utilisation, pour la contenance de liquides
renversés ou des fuites, et pour le transport
de Carrytank®. Dimensions: 98x86xh15 cm.

Folding tray

Auffangbecken aus PVC, zum Eindammung
von Auslaufen oder Lecks, sowie fur den
Transport von Carrytank®. GroBe: 98x86xh15
cm,

Compte-litres numérique mod. M24, pour
gasoil.

Digitaler Literzahler Mod. M24, fiir Diesel.

Filtre

Filtre & mailles en acier INOX avec une ca-
pacité filtrante de 60 pm, corps et téte en
aluminium. Combinable seulement avec la
pompe avec débit maximal de 40 l/min.

Filter

Netzfilter aus Edelstahl mit 60 pm Filter-
leistung, Gehduse und Kopf aus Aluminium.
Nur mit Pumpe mit max. Leistung 40 L/Min.
kombinierbar.

EMILIANA"
ISERBATOI
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RESERVOIRS DE TRANSPORT
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Carrytank® 330 - 440

[FRl  Récipients en polyéthyléne pour le transport de carburant en régime
d’exemption totale conformément au paragraphe 1.1.3.1 C de la norme ADR.

[DE] Behalter aus Polyethylen fur den
Kraftstofftransport mit vollstandiger
Freistellung gemaB Absatz1.1.31 C

der ADR-Vorschrift.

10

1. Fixation au moy en de courroies.
Befestigung durch Gurt

2.Poches de levage pa r e bas.
Taschen fiir das Anheben von unten.
3. Couvercle verrouillable.
Abschliebarer Deckel.

4, Batteries rechargeables a 12 ou 24 V, pour des tranvsvase-

ments jusqu’a 550 ou 1100 litres et chargeur 12-24V avec pnse

allume-cigares pour les voitures ou prise standard 220 V.
Wiederaufladbare 12 oder 24 V Banene fur Ummllen
bis zu 550 oder 1100 Liters und Ladegerd

Steckdose 12-24 V fiir Autos oder Smndard 220 V.

5. Versjon essence: batterie ATEX rechargeable
disponible pour Emilcaddy essence, 12

Benzin-Version: mit wiederaufladbare ATEX Akku lieferbar, 12 V.

6. Groupe de transvasement.
Umfilleinheit.

EMILIANA"
ISERBATON

Réservoir de transport réalisé en polyéthyléne
linéaire doté d'un couvercle verrouillable, bouchon
de remplissage en aluminium, soupape de sécur-
ité, indicateur de niveau, filtre en ligne, groupe de
transvasement, pistolet automatique, poches pour
le levage a pleine charge avec un chariot élévate-
ur, surfaces de préhension pour le levage a vide et
logements pour le positionnement des courroies de
fixation a la base d’appui. Tous les inserts sont réal-
isés en aluminium ou dans un matériau compatible
avec le gasoil.

La version pour le transport d’ AdBlue®/Urée est ég-
alement disponible: pour obtenir des informations,
consulter la section AdBlue®/Urée.

Carrtank 330 est également disponible pour le tran-
sport de UEssence avec une pompe certifiée Atex et
un pistolet automatique Atex ou pistolet manuel ;
plus d'informations disponibles sur le site.

Di ible avec

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Epaisseur moyenne du réservoir : 6,5 mm.

« Bouchon de remplissage en aluminium de 2”
avec soupape de sécurité intégrée.
Indicateur de niveau.

Filtre d"aspiration.

CONFIGURATIONS:

Configuration standard, modéle Z1:

« Pompe DC, mod. DEVIL40 (12 ou 24 V), débit
40 Vmin.

4 m tuyau flexible pour gasoil

Pistolet automatique.

* 4 m cable électrique et pinces pour le raccor-
dement & la batterie.

Option: Compteur digital pour gasoil, mod. M24.
Option: filtre & eau pour gasoil.

Transporttank aus linearem Polyethylen inklusive
abschlieBbarem Fiilldeckel, Sicherheitsventil, Fill-
standanzeige, Leitungsfilter, Umftilleinheit, autom-
atischem Zapfventil, Taschen fir das Anheben des
gefiillten Tanks mit dem Gabelstapler, Haltegriffe
fir das Anheben des leeren Tanks und Osen fir
die Positionierung der Befestigungsriemen an den
Unterbau. Alle Einsdtze sind aus Aluminium oder
aus Materialen, die mit Dieselkraftstoff kompatibel
sind.

Weiterhin ist die Ausfiihrung fiir den Transport von
AdBlue®/Urea erhidiltlich; fir Informationen siehe
den Abschnitt AdBlue®/Urea

Carrtank 330 ist auch in der Version fiir Ben-
zin-Transport mit Atex-zertifizierter Pumpe und au-
tomatischer Atex-Pistole oder Handpistole erhdlt-
lich; Weitere Informationen auf der Website.

a batterie rechargeable.
Mit aufladbarem Akku lieferbar.

Confi ion modéle Z2:

« Pompe DC, mod. DPUMP (12 ou 24 V), débit
70 Umin.

4 m tuyau flexible pour gasoil

Pistolet automatique.

* 4 m cable électrique et pinces pour le raccor-
dement a la batterie.

Option: Compteur digital pour gasoil, mod. M24.
Option: filtre a eau pour gasoil.

Configuration modéle 230V:

« Pompe mod. DEVILS5 230V, débit 50 I/min.

« 4 m tuyau flexible pour gasoil

Pistolet automatique.

1,80 m cable électrique pour le branchement a
230V et prise Schuko.

« Option: Compteur digital pour gasoil, mod. M24.
« Option: filtre a eau pour gasoil.

CAPACITE ET DIMENSIONS:

CARRYTAN K®330
Capacité nominale: 330 litres.
+ Dimensions: 1200x800x650 mm.
Poids a vide: 32 Kg.
Poids a vide avec le groupe pompe: 44 Kg.

CARRYTANK® 440
« Capacité nominale: 440 litres.
Dimensions: 1200x800x785 mm.
« Poids a vide: 40 Kg.
Poids a vide avec le groupe pompe: 52 Kg.

Code produit / Artikel-Nummer

TECHNISCHE DATEN:

Mittlere Tankstdrke: 6,5 mm.

2"-Einfulldeckel aus Aluminium mit integrier-
tem Sicherheitsventil.

Fullstandanzeige.

Ansaugfilter.

KONFIGURATIONEN:

Standardkonfiguration, Modell Z1:

Pumpe DC, mod. DEVIL40 (12 oder 24 V), Leis-
tung 40 I/min

4 M Schlauch fiir Diesel

Automatische Zapfventil

4 M Kabel fir Akku und Klemmen fir die
Verbindung an der Batterie

Zubehor: digitaler Zahlwerk, mod. M24
Zubehor: Wasserfilter fiir Diesel.

Konfiguration, Modell Z2:

Pumpe DC, mod. DPUMP (12 oder 24 V), Leis-
tung 70 I/min

4 M Schlauch fiir Diesel

Automatische Zapfventil

4 M Stromkabel und Klemmen fiir den An-
schluss an die Batterie

Zubehdr: digitaler Zahlwerk fiir Diesel, mod. M24
Zubehér: Wasserfilter fir Diesel.

Konfiguration, Modell 230V:

Pumpe, mod. DEVIL55, 230V, Leistung 50 [/min
4 M Schlauch fiir Diesel

Automatische Zapfventil

180 M Stromkabel filr den 230 V Anschluss mit Schuko-Stecker
4 M Stromkabel und Klemmen fiir den An-
schluss an die Batterie (fiir AdBlue)

Zubehér: digitaler Zahlwerk fiir Diesel, mod. M24
Zubehér: Wasserfilter fiir Diesel

FASSUNGSVERMOGEN UND ABMESSUNGEN:

CARRYTANK® 330

Nennfassungsvermégen: 330 Liter.
GroBe: 1.200x800x650 mm.
Leergewicht: 32 Kg.

Leergewicht mit Pumpeinheit. 44 Kg.

CARRYTANK® 440

Nennfassungsvermégen: 440 Liter.
GroBe: 1.200x800x785 mm.
Leergewicht: 40 Kg.

Leergewicht mit Pumpeinheit. 52 Kg.

CARRYTANKXXX [ XXX XXX | XX |XX
/ /

. /
Capacité / Compte-litres

Voltage

réservoir, litres / Literzahler Couleur Spannung /

Tam«u;.umm Farbe /

liters. / M24 = mod. M24 E04 une/gris 01=12v Longueur du tuyau

330 -330L = el 02224V Schiauchlange
C21 =bleu/; ns 04-4m

440 -aoL b 06-=6m

B22C =gris/gris
gru grau

B226 -giaule
Bazs gty

c12

“Blsw/Blst

caie -pievj

ROSE -[sygefe

Carrytank 330

Accessoires / Zubehor

COD. FLT60MB

COD. FLTSEPH2060

Filtre

Filtre a mailles en acier INOX
avec une capacité filtrante de
60 pm, corps et téte en alumi-
nium. Combinable seulement
avec la pompe avec débit
maximal de 40 l/min.

Strainer

Netzfilter aus Edelstahl mit
60 um Filterleistung, Gehduse
und Kopf aus Aluminium. Nur
mit Pumpe mit max. Leistung
40 L/Min. kombinierbar.

Filtre absorbeur d’eau

Filtre & cartouche absorbeur
d'eau. Capacité filtrante 30
pm.

Filter zur Absorption von
Wasserer

ilterpatrone zur Wasserab-
sorption Filterleistung 30 um.

COD. CTLM24

Compte-litres numérique

mod. M24, pour gasoil.

Dlglmler L(terzah[er Mod.
24,

COD. ESFILTER
Filtre

Filtre a cartouche avec éléme-
nt filtrant amovible, réalisé
par Emiliana Serbatoi; pour
Gasoil, Essence et Ethanol
Strainer

Kartuschenfilter mit abnehm-
barem Filterelement, hergestellt
von Emiliana Serbatoi; fir Die-
selkraftstoff, Benzin und Ethanol.

COD. CARRY440YSUMP

Bassin de rétention

Bassin de rétention pour un usage au sol, capacité égale a
100 % du volume du réservoir, réalisé en acier au carbone.

Dimensions : 130x90xh40 cm.
Auffangbecken

Auffangbecken zur Positionierung auf dem Boden, Fas-
sungsvermégen gleich 100% des Tanks, aus Kohlenstoffstahl

hergestellt. GroBe: 130x90xh40 cm.

N. de piéces par expédition
Anzahl Stiick pro Sendung

Container 20" 33
Container 40" 81
Container 40" HC 106
Std truck 2700h mm 136

N. de piéces par expédition
Anzahl Stiick pro Sendung

Container 20" 33
Container 40" 81
Container 40" HC 81
Std truck 2700h mm 102
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